=

"

Uzivatelsky manual

Iron 4501 & Cobalt 550i




A VAROVANI

Nespravné uzivani tohoto ATV mlze mit zanasledek vazné zranéni, nebo smrt.

Vzdy pouzivejte Nikdy nepozivejte drogy nebo
pfilbu a ochranné alkohol, pfed jizdou, nebo béhem
prostiedky! jizdy!



NIKDY NEPOUZIVEJTE:

=  Tuto ¢tyfkolku bez fadného proskol eni a instrukci

= Vzdy pfizpUsobte rychlost svym dovednostem a podminkam
= Alkohol nebo drogy pfed nebo b&hem provozu vozidla

VDY

= Sevyhnéte mistum, ktera mohou nepfFiznivé ovlivnit ovladani a manipulaci se strojem.

= Pouzivejte spravnou techniku jizdy tak, abyste zabranili pfevraceni ATV na kopci, v zatackach,
nebo t&zkém ter énu.

= Pouzivejte ochrannou pfilbu schvaleného typu, ochranu zraku a ochranny odév.

CTETE UZIVATELSKY MANUAL!
DODRZUJTE VSECHNY INSTRUKCE A VAROVAN!!



A UPOZORNENI !

Vyfukové plyny tohoto stroje mohou obsahovat latky zpusobujici rakovinu, &i
jiné poruchy zdravi.




UvoD

Gratulujeme vam k zakoupeni tohoto ATV.

Tato pfirucka vam poskytne dobré zakladni pochopeni funkci a fungovani tohoto ATV. Tento manual
obsahuje dulezité informace o bezpedosti, poskytuje informace o specidlni technice a dovednosti
potfebné pro jizdu na ATV. Zahrnuje také instrukce zakladni udrzby a kontrolnich postupl. Pokud mate
jakékoli otazky tykajici se provozu nebo udrzby Vaseho ATV, obratte se na svého prodejce.
Aktualizovany seznam vsech prodejcll a servisli najdete na internetové adrese www.gorex.cz, nebo
www.gorex.sk

Toto ATV neni navrZeno a sestrojeno ke komerénim ucéelim, provozovani v pljéovnach a podobnych
oborech podnikani. Rovnéz neni uréeno k provozovani zavodni ¢innosti. Pfi nedodrzeni téchto podminek
neposkytujeme fadné zaruky na Zivotnost a spolehlivost stroje. Nedilnou soucasti tohoto navodu jsou
instrukce k bezpetné jizdé. Ridte se vzdy témito pokyny.

VSechna prava vyhrazena. Uréeno jen pro osobni potfebu majitelt Ctyfkolek Goes dodanych &eskym a
Sovenskym, dovozcem nebo jeho autorizovanymi prodejci Bez predchoziho pisemného souhlasu firmy
Gorex s.r.o. je zakazana jakakoliv dalsi publikace, pretist éni nebo distribuce veskerého obsahu

nebo Casti materidlu tohoto navodu, a to v&etné Sifeni prostfednictvim elektronické posty, SMSa MMS
zprav.



VIN A CiISLOMOTORU

BEZPECNOST

OVLADACI PRVKY A [EJCH FUNKCE
PROVQZ

UDRZBA A MAZANI

CISTENI A SKLADOVANI
ODSTRANENI PROBLBVIU
SPECIFIKACE

ELEKTRICKE SCHEMA

OBSAH

33
44
69
107
113
125
132



VIN A CISLOMOTORU

Poznamenejte si identifikacni Cisla vozidla a &islo motoru. V pfipadé ztraty klic¢e je budete potfebovat ke
zhotoveni nového.




VINA GSLOMOTORU

1 VIN

2 IR

3 CISLO MOTORU



Poznej své vozidlo! BEPECN(BI—

SKOLENi BEZPEONOST

A VAROVAN !

Nedodrzeni téchto varovani obsazenych v této pFirucce, mizZe zplsobit vazné zranéni nebo smrt. ATV neni
hratka a mGze byt nebezpecné pro provoz. Toto vozidlo se ovlada odlisné od ostatnich vozidel, jako jsou
motocykly a automobily. K srazce nebo pfevraceni mize dojit rychle, dokonce béhem rutinnich manévri
jako je otaceni, nebo jizdy v kopcich & pres prekdzky, pokud se vam nepodafi pfijmout dostatec¢na
preventivni opatfeni. Ctéte a projdéte si manual a vSechna varovani pred fizenim ATV.

JBko provozovatelé vozidla, jste odpovédni za svou osobni bezpe€nost, bezpelnost jinych osob a
ochranu zivotniho prostiedi. Pfettéte a seznamte se svym navodem, ktery obsahuje cenné informace o
vSech aspektech vaseho vozidla, véetné bezpecnych pokynu k jizdé.

Ctyrkolka je uréena pro dospé&lé osoby, proto je zakazané Fidit stroj mlad$im 18-ti let véku.

Jstlize jste zakoupili nové ATV a nemate s jizdou na tomto stroji zadné zkuSenosti, poZadejte prodejce o
kurz bezpetné jizdy, ktery pokryva vSechny aspekty bezpelnosti ovladani tohoto vozidla. Piectéte si také
tento navod, ktery vysvétluje bezpeté ovladani tohoto stroje. Méli byste Cist tyto informace pravidelné.
Pokud jste si zakoupili pouzity ATV od jiného subjektu, miizete pozadat o toto Skoleni kteréhokoliv z
autorizovanych prodej cU.



Poznej své vozidlo! BEPECNOSI—

SKOLENI BEZPECNOST

Toto ATV je off-road vozidlo. Seznamte se se vSemi zakony a predpisy tykajici se provozu tohoto vozidla ve vasi
oblasti. Durazné doporucujeme, abyste pfisné dodrzovali doporucené servisni intervaly, jak je uvedeno v navodu
k obsluze. Tento preventivni program udrzby je navrzen tak, aby zajistil, Ze vSechny kritické komponenty
na voze jsou dukladné kontrolovany v urcitych intervalech. Nepfehlédnéte signalni slova a symboly v této
prirucce ATV. VaSe bezpecnost je spojena pfi pouziti téchto slov a symbolU. Seznamte se sjejich vyznamy pfi ¢teni
tohoto manualu.

A VAROVANI !

Bezpecnostni varovani indikuje potencialni nebezpeci, které mize mit za nasledek vazné zranéni nebo smrt.

UPOZORNENI !

UPOZORNENI oznaduje situaci, ktera maze vést k poskozeni vozidla.

POZNAMKA !

Poznamka Vas upozorni na dulezité informace nebo instr ukce.



BEZPEONOST

A VAROVANI !

Prectéte si tento navod a vSechny popisky pozorné a postupuijte podle popsanych postupu.

Nikdy nepouzivejte ATV bez fadnych instrukci a Skoleni. ZaCateCnici by méli absolvovat Skoleni od

certifikovaného instruktora. Kontaktujte autorizovaného prodejce ATV a zgjistéte si nejblizsi Skoleni.
Nikdy nedovolte fidit stroj osobam mladSim 18-ti let véku.
Nikdy nepuijcujte ATV tomu, kdo si neprocetl tento manual a nezicastnil se bezpe¢nostniho proskoleni.

Nikdy nepouzivejte ATV bez fadné pfipevnéné pfilby schvaleného typu, ochrany odi a vhodného
ochranného odévu (dlouhé kalhoty, vysoké boty a bunda s dlouhym rukavem).

Pred jizdou a bé&hem jizdy nekonzumujte Zadné drogy, nebo alkohol .

Nikdy nejezdéte nadmérnou rychlosti. Rychlost jizdy vzdy pFizplsobte terénu, viditelnosti a Vasim
dovednostem.

Nikdy se nepokousejte o jizdu po dvou kolech, skoky ajiné kousky.

Pred kazdou jizdou se ujistéte, ze je VaSe ATV schopné dalsi bezpetné jizdy. Dodrzujte striktné plan
pfedepsané udrzby a kontrol dle tohoto manualu.



BEZPEONOST

Béhem provozu méjte vzdy obé ruce nafiditkach a obé nohy na stupackach Vaseho ATV.
V terénu jezdéte vzdy opatrné a vSimejte si veSkerych zmén.

Nikdy nejezdéte v obtizném, nebo kluzkém ter énu.

Vzdy se pIné soustfed'te najizdu. Rychlost vzdy pfizpUsobte terénu a Vasim dovednostem.
Nikdy se neotadejte ve velk é rychlosti.

Po kazdé nehodé pfistavte ATV k VaSemu dealerovi nainspekci.

Nikdy bez pfedchozich zkuSenosti nejezdét e do strmych kopcl.

Prfi jizdé z kopce jezdéte opatrné. V pfipadé kluzkého, nebo nezpevnéného povrchu si napred trat
projdéte pé&3ky. Vahu pfeneste smérem dozadu. Nikdy nepfidavejte plyn a nefad'te.

Nikdy nejezdéte pFes vrchol kopce velkou rychlosti.
Vzdy dodrzujte spravné postupy pfi brzdéni a jizdé z kopce a na kopci. Zkontrolujte si celou trat odspoda

az na vrchol kopce. Pfeneste svou vahu dozadu. Nikdy nejezdéte z kopce vysokou rychlosti. Vyhnéte se
jizdé zkopce v uhlu. ATV by se mohlo prudce naklonit. Kdyz je to mozné, jed’te z kopce rovné dolU.

Vzdy dodrzujte bezpecnostni postupy pfi jizdé do kopce z boku. VVyhnéte se kopcum s kluzkym, nebo
nezpevnénym povrchem. Pfeneste svoji vahu na pfedek ATV. Nikdy se nepokousejte otocit ATV v kopci,
ale aznaroviné.



BEZPECNOST

Vzdy dodrzujte spravné postupy, pokud zastavite, nebo chcete couvat z kopce. Cheete-li couvat proti
kopci, zvolte rychlost.

P¥i jizdé do nové oblasti se vzdy pfesvédcte, zdatam na Vas neCekaji néjake nastrahy i prekazky.

Na kluzkém povrchu jezdéte vzdy opatrnég, tak abyste predesli smyku a neztratili tak kontrolu nad
Vasim ATV.

Viyhnéte se jizdé v hluboké, nebo rychle tekouci vodé. kedte, jen pokud je to nezbytné nutné, drzte
rovnovahu, nezastavujte. edte pomalu a nepfidavejte zprudka plyn. Mokré brzdy maji snizenou
ucinnost. Nekolikrat ji lehce seSlapnéte, tak abyste osusili brzdové oblozeni.

Pfed couvanim se nezapomerite presvéddit, jestli za Vami nékdo nestoji, nebo neni za Vami négjaka
prekazka.

Vzdy pouzivejte pneumatiky predepsanych rozmér(. Udrzujte v pneumatikach pfedepsany tlak.

Nikdy ATV neupravujte. Pouzivejte pouze schvalené pfislusenstvi a nahradni dily.

Nikdy neprekracujte stanovenou nosnost VaSeho ATV. Naklad musi byt vzdy peclivé nalozen a
pripevnén. Snizte rychlost a vzdy pocitejte s tim, Zze VaSe brzdna draha bude delsi. Vzdy kdyz je ATV
mimo provoz, vyjméte kli¢ek ze zapalovani, abyste zabranili neopravnénému, nebo nechténému uZiti
stroje.



BEZPEONOST
UPRAVY NA ATV

Mame obavy o bezpeCnost naSich zakazniki a dalsi Siroké vefejnosti, proto dirazné doporucujeme, aby
spotiebitelé neinstalovali na ATV jakékoli zafizeni, které by zvySovalo vykon, nebo rychlost vozidla a
neprovadéli zadné dalSi upravy pro tyto ucCely. Jkékoliv zmény puvodniho nastaveni vytvafi znacné
bezpetostni riziko Vaseho poranéni. Pokud doslo na vozidle k jakymkoliv Upravam, které zvySi jeho rychlost,
nebo vykon, automaticky zanika narok na uplatnéni zaruky.

POZNAMKA !

Méjte na paméti, Ze veSkeré demontované prislusenstvi, jako jsou sekacky na travu, postfikovace, pluhy, nebo
voziky maji vliv najizdni vlastnosti tohoto ATV. Proto vzdy pouzivejte schvalené pfisluSenstvi a fadné se seznamte
sjejich funkci navozidle.



BEZPEONOST

Bezpectna obsluha

A VAROVAN!
POTENCIONALNi NEBEZPEQ
Jzda stimto ATV bez fadnych instrukci.
00 SE MUZE STAT
Riziko nehody se velmi zvySuje, pokud fidi€ nezna, jak funguje ATV v rlznych situacich a na rizném
terénu.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEC

Ridi¢i zacatednici by se méli zG&astnit certifikovaného proskoleni jizdy na ATV. Ptejte se svého prodejce.
Provozovatelé by méli pravidelné cvicit dovednosti ziskané v kurzu provozu této techniky popsané v
navodu k obsluze tohoto ATV.




BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVANI!

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Jzda osob mladSich nez je doporucena hranice 18 let.

OO SE MUZE STAT

Nenechavejte fidit ATV détem mladSim, nez je dovoleno ve vaSem staté. Déti nemaji potiebné

dovednosti a schopnosti ucinit potfebna rozhodnuti k bezpecné jizdé na ATV. Ovladani vozidla détmi muze
zpUsobit vazna zranéni, nebo smrt.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Nikdo bez patfi¢ného Fidicského opravnéni nesmi fidit toto ATV, obzviast’ déti.

10



BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN!

POTENCIONALNi NEBEZPEQ

Jzda spolujezdce na zadnim nosici.

COSE MUZE STAT

Cestujici na zadnim nosi¢i mlze byt neCekané vyhozen z ATV, nebo muze pfijit do kontaktu s

pohyblivymi ¢astmi stroje.
V obou pfipadech muze dojit k poranéni, nebo smrti.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPEC

Nikdy nedovolte, aby spolujezdec jezdil na zadnim nosiéi.

11



BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVANI!

POTENCIONAL NI NEBEZPEQ

Jzda na tomto ATV bez fadné pfipevnéné pfil by schvaleného typu, ochrannych bryli a odévu.

OO SE MUZE STAT

Jzda na ATV bez schvélené helmy v pfipadé nehody zvySuje riziko zavazného poranéni hlavy, nebo
smrt. Jzda bez ochrany o¢i zvySuje pravdépodobnost nehody a mize mit za nasledek vazné zranéni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Vzdy noste schvalenou pfilbu, ktera Vam spravné sedi.
Vzdy pouzivejte ochranu oci (ochranné bryle, nebo oblicejovy §tit),
rukavice, vhodné boty, dlouhé rukavy, nebo bundu a dlouhé kalhoty.

12



BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEG

Jzdana ATV po poziti alkoholu, nebo drog.

OO SE MUZE STAT

Pozivani alkoholu, nebo drog mize vazneé ovlivnit Vasi reakci. Reaktni doba maze byt pomalejsi, muze byt také

narus$eno vnimani rovnovahy. Konzumace alkoholu, nebo drog pfed a béhem jizdy mize vést k nehodé a zpusobit
tak vazné poranéni, nebo smrt.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Nikdy nekonzumujte alkohol, nebo drogy pfed anebo bé&hem jizdy na ATV.

13



BEZPECNOST
Bezpecna obsluha
A VAROVAN !
POTENCIONALNiI NEBEZPEQ
Rychlajizda s ATV anahlé pfidani plynu.
OO SE MUZE STAT
Nadmeérné zvySeni rychlosti zvySuje Sanci ztraty kontroly nad ATV, coz muze vést k nehodé.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Nikdy se nepokousejte o smyky, skoky a jiné kaskadérské kousky.

Vyhnéte se exhibiéni jizdé. Nikdy nepfidavejte zprudka plyn.

14



Bezpecna obsluha BEPEG\IOSI-

A VAROVAN !
POTENCIONALNiI NEBEZPEQ
Provoz tohoto ATV bez f&adné kontroly a udrzby.
00 SE MUZE STAT
Nespravna udrzba zvysuje pravdépodobnost nehody, nebo poskozeni VaSeho ATV.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Pfed kazdou jizdou se ujistéte, Ze je VaSe ATV pFipraveno k bezpetnému provozu. VZdy striktné dodrzujte
kontrolu a udrzbu pfedepsanou v této prirucce.

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

NedrZeni se Fiditek obéma rukama, nebo nohy mimo stupacky.

00 SE MUZE STAT

Fstlize jedna ruka, nebo noha opusti své misto, zplsobi to oslabeni vlivu na ovladani vozidla. MGze to
zpusobit ztratu rovnovahy.

15



BEZPECNOST
Bezpecna obsluha
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Drzterucei nohy pevné nafiditkach i v naslapech.
A VAROVAN !
POTENCIONALNI NEBEZPEQ
Neopatr na jizda v neznamém ter énu.
OO SE MUZE STAT
V neznamém terénu miize Cihat skryté nebezpeci v podobé skrytych kamend, hrbol(, nebo diry, které mohou
zpusobit ztratu rovnovahy, nebo prevraceni.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

V neznamém terénu jezdéte vzdy pomalu a vénujte fizeni zvySenou pozornost.

16



BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !
POTENCIONALNI NEBEZPEQ
Neopatr na jizda v drsném, kluzkém a mékkém ter énu.
00 SE MUZE STAT
Jzda na kluzkém, mékkém, nebo drsném terénu muze zpUsobit ztratu trakce a Vasi kontrolu nad vozidlem a
zavinit nehodu, nebo prevr aceni vaseho ATV.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECH

Nikdy nejezdéte na hrubém, nebo kluzkém povrchu pokud neovladate techniku jizdy v terénu. Na
nepfiznivém terénu jezdéte obzvlast opatrné.

17 A




BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVANI !

POTENCIONALNI NEBEZPEG

Nespravné otaceni.

COSE MUZE STAT

Nevhodné otaceni muze zplsobit ztratu kontroly a vést ke srazce, nebo prevraceni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Vzdy se fi d'te postupem metod otaceni popsanych v navodu k obsluze. Praktické je se otacet pomalu,
nez se snazit o otoCku pfi vysoké rychlosti. Nikdy se nepokousejte projet ostrou zatacku ve vysoké
rychlosti.

A VAROVAN !
POTENCIONALNI NEBEZPEQ
Sizdéni z pfil i$ strmého kopce.
00 SEMUZE STAT
ATV se mize prevratit.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Nikdy nejezdéte z prili§ strmych kopcl. Nepreceriujte sily svoje a ani schopnosti Vaseho ATV.

18




BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !

POTENCIONALNI __NEBEZPEQ

Jzda do pfil i$ strmého kopce.

OO SE MUZE STAT

Nespravny styl vyjezdu strmého kopce mize znamenat
ztratu stability a pfevréaceni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPEC o ,
Pfi vyjezdu strmého kopce vzdy dodrzujte pokyny dle navodu k obsluze. Pfizplsobte styl vyjezdu
terénu a jeho stavu. Nikdy se nepokousSejte vyjizdét kopec se stoupanim vétSim nez 22°. Nikdy

Nikdy nepfidavejte prudce plyn. Mize dojit k pfevraceni ATV a padu. Nikdy nejezdéte rychle pres
vrchol kopce. Na druhé strané kopce mohou byt lidé, dalSi vozidla, nebo jiné pFekazky.

19



BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVANI !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Nespravny styl sjezdu z kopce.

COSE MUZE STAT

Nespravnym stylem jizdy z prudk ého kopce
muze dojit ke ztr até stability a pfevr aceni.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPEQ

Vzdy postupujte dle instrukci spravného stylu jizdy z kopce dle manualu k obsluze.

POZNAMKA:
Pri jizdé z prudkého kopce jste povinni dodrZovat specialni techniku brzdéni, zkontrolujte si pfedem trasu a
také nezapomerite pienadet svou vahu dozadu. Nikdy nejezdéte z kopce vysokou rychlosti. Vyhnéte se jizdé z
kopce Sikmo.

20



BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEQI
Nespravné operace pfi klickovani, nebo otaceni v kopci.

COSE MUZE STAT
Zbytecné klickovani, nebo otaceni v kopci mize zplsobit ztratu stability a pfevraceni.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Otacejte se v kopci az po té, co bezpecné ovladnete tuto operaci na roving.
Ctéte pozorné stranu 72, kde je podrobné popsan tento styl otaceni v kopci.

A VAROVAN !

POTENCIONALNi NEBEZPEQ

Rozjeti se dozadu pfi stoupani do kopce.
00 SE MUZE STAT

VaSe ATV se muze prevratit.

21




BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
PFi stoupani do kopce udrzujte vzdy stabilni rychlost.

KDYZ SE CHCETE ATV PRI STOUPANI ZASTAVIT, MUSI TE UDELAT: zmacknéte piedni brzdu, nez zcela
zastavite. PouZijte zadni brzdu, a po té zafad'te rychlostni paku do parkovaci polohy ,R®.

KDYZ SE CHCETE ZPATKY ROZET, MUS TE UDELAT: nahnéte svou vahu dopfedu a plynule se rozjed'te. Nikdy
nepouzivejte plny vykon motor u.

Nikdy nemackejte zadni brzdu, pokud se rozjedete pozadu smérem z kopce. Zmacknéte pomalu pfedni brzdu,
nez zastavite, seSlapnete zadni brzdu a zafadite ,R". Ridte se instrukcemi v pfirucce.

A VAROVANI !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Nespravné operace pfi pfekonavani prek azek.
OO SE MUZE STAT ok
Pfi pfekonavani velké piekazky muaze dojit ke ztraté kontrol y, "

nebo pfevraceni.

22




BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Pred jizdou v neznamém terénu sledujte peclivé stav trasy. Snazte se vyhnout velkym pfekazkam, jako jsou
skaly, nebo padly strom. Bude-li tfeba, nejprve ho odstrante a po té pokracujte v jizdé.

& VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Uklouznuti, nebo smyk do strany.

OO SE MUZE STAT

Bocni smyk, nebo uklouznuti maze zpusobit ztratu kontroly nad Vasim ATV. Pokud se pneumatika nedostane
znovu do zabéru, muze dojit k pfevr aceni.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
| pfi pomalé jizdé na kluzkém povrchu, jako je tfeba snih a led jezdéte se zvySenou opatrnosti, aby nedoslo k
prokluzu, nebo smyku.

23



BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVANI !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ
Prekro¢eni povolené nosnosti, nebo nespravné tazeni nakladu.

OO SE MUZE STAT
Pretizeni, nebo nespravné tazeni nakladu muze mit vliv na provozni vykon ATV, tedy ke ztraté kontroly a
nehodé.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECH

Neprekracujte povolenou nosnost VaSeho ATV. Dbejte na spravné rozmisténi a pfipevnéni nakladu. Vzdy
pFizplsobte rychlost. Méjte na paméti, ze VaSe brzdna dréha se pfi nalozeném ATV prodluzuje. Dalsi
podrobnosti na strané 61.

A VAROVANI !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Jzdav hluboké vodé, nebo pefejich.

COSE MUZE STAT

Pneumatiky mohou plavat, tim zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem a maze dojit k pfevraceni ATV.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
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BEZPECNOST
Bezpecna obsluha

Vlyhnéte se jizdé v pefgjich, nebo hluboké vodé. Jkdte plynule vpfed a vyhnéte se nahlym pohybim.
Nezastavujte. Az opustite, vodu méjte na paméti, ze mokré brzdy mohou zménit jejich uc€innost. Proto nékolikrat
lehce pFibrzdéte tak, abyste osusili brzdové oblozZeni.

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEG

Neopatr né couvani.

00 SE MUZE STAT

MUiZete se srazit s pfekazkou, nebo dokonce dalsi osobou a tim zpUsobit vaznou nehodu, nebo zranéni.
JAK SE VYHNOUT NEBEZPECH

Zkontrolujte prostor za sebou, zda za Vami nikdo nestoji, nebo tam neni néjaka prekazka. Couvejte vzdy pomalu
aopatrné.
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BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ
Pouziti jinych pneumatik, nez pfedepsanych. Nevyrovnany tlak v pneumatikach.

OO SE MUZE STAT
Jné pneumatiky mohou mit jiny rozchod a nevyrovnany tlak v pneumatikach mizou mit za nasledek
ztratu kontroly a nehodu.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Vzdy pouzivejte rozméry a velikosti pneumatik jak je pfedepsano v navodu k obsluze. Vzdy udrzujte
spravny tlak v pneumatikach.

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEG
Neodborné upravy Vaseho ATV.

00 SE MUZE STAT
Instalace nevhodné ¢€asti, nebo neodborné Upravy ATV mohou mit vliv na jeho provoz i vykon a vézt k
nehodé.
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BEZPECNOST

Bezpecna obsluha

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI

Nikdy na ATV neinstalujte neschvalené pfisluSenstvi, pouzivejte pouze originalni nahradni dily.
Neprovadéjte neodborné upravy Vaseho ATV. Vzdy postupujte podle schvalenych pokynl. Pro vice
informaci kontaktujte Vaseho prodej ce.

A VAROVAN !

POTENCIONALNI NEBEZPEQ

Jzda nazamrzl é vodni ploSe.

00 SEMUZE STAT

Led se mUze protrhnout a mlze tak dojit k vaznému zranéni, nebo smrti.

JAK SE VYHNOUT NEBEZPECI
Nikdy nejezdéte na zamrzlou vodni plochu.

A VAROVAN !
Ponechani kli¢ku v zapalovaci skfifice mize vézt k neopravnénému uziti Vaseho ATV av dlsledku potom k
vaznému poranéni, nebo smrti. VZdy kdyz opoustite Vase ATV tak vyjméte klicek ze zapalovani.
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BEZPEONOST

Bezpecna obsluha

A VAROVAN !
Po kazdém incidentu, nebo havarii pfistavte ATV VaSemu dealerovi k servisni inspekci na kontrolu celého
vozidla v€etné brzdového afidiciho systému.

A VAROVAN !

Bezpetny provoz ATV vyZaduje dobry usudek, aktivni a fyzické schopnosti fidi¢e. Osobam s télesnym
postizenim, nebo vrozenou vadou hrozi zvySené riziko ztraty kontroly, nebo prevr &aceni a tim si zpusobit
vazné zranéni, nebo smrt.

A VAROVAN !

Vyfukoveé plyny jsou béhem jizdy a provozu velice horké. Horké ¢asti mohou zpUsobit popéleniny, nebo ohen.
Nedotykejte se horkych &asti vyfukového systému. Hoflavé materidly nedavejte do blizkosti vyfukového
systému. Zvy3ené opatrnosti dbejte také pfi jizdé vysokou suchou travou.
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BEZPEONOST

Bezpecnostni nélepky a
jejich umisténi
Bezpe€nostni nalepky a 8titky byly na ATV umistény pro Vasi bezpecnost a ochranu. Piectéte si je peclivé a

dodrzujte vSechny pokyny na nich uvedené. Pokud se Stitek stane necitelnym, kontaktujte Vaseho prodejce s
zadosti o nakup nového Stitku.




BEZPEONOST

Bezpecnostni nalepky a

iejich umisténi ) 3

(1) STITEK PREDNIHONOSICE

Nikdy nevozte cestujici na pfednim nosiéi. Stitek oznadeni nosnosti pfedniho nosice.
@ VAROVANI

Nikdy nejezdéte na ATV, pokud jste mladsi 16-ti let.

©, PAKA VQOLICE RYCHLOSTI

Pred zafazenim jakékoli rychlosti musi ATV stat na misté. Zarazeni jakékoli rychlosti, nebo Parkingu
neni mozné bez seslapnuti zadni brzdy.

@ KONTROLA OLEE

Ctéte varovani! Pokyny pro kontrolu olgje.

® VAROVANI RIZENI

Spatné ovladani stroje mlize zplsobit zranéni, nebo smrt.
@ ZADNIi NOSIC ZATIZENI A VAROVANI

Nikdy nevozte cestujici na zadnim nosiéi. Stitek nosnosti zadniho nosige.
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BEZPECNOST

Bezpecnostni nalepky a

jejich umisténi

(7) ZAPOENI PRIVESNEHOVCZIKU

Varovani. PfeCtéte si pokyny pro zapojeni pfFivésu.

@ PROVOZNI| TLAK V PNEUMATIKACH

Nikdy nevozte cestujici na pfednim nosici. Stitek oznaceni nosnosti pfedniho nosice.
(@) VAROVANI

Nikdy nepfevazejt e vice jak jednoho spolujezdce.

(@) VAROVANI SPOLUEZDCE

Nevozte osoby mladsi 12-ti let. Spolujezdec by mél dobfe sedét a drzet se rukojeti.
@) VAROVANI PCHONU 4 X4

Ctéte podrobné toto varovani o vozidle.

@ UPOZCRNENI

Diferencial mGze byt zapnut POUZE, kdyZ vozidlo stoji nebo je na volnobéh.
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BEZPECNOST

Obleceni pro bezpec¢nost jezdce

Jzda na ¢ty kolce vzdy vyzaduje noSeni vhodného specidlniho ochranného odévu
vétSi pohodli a bezpetnost jezdce.

(1) OCHRANNA PRILBA

Ochranna pfilba je Vas nejdulezitéjsi ochranny prostfedek pro bezpedou jizdu.
@ OCHRANA ZRAKU

Pro spravnou ochranu Vasich oci pouzivejte ochranné bryle, nebo stit. Ato
nejenom proti slunicku.
Bryle by mély byt odolné proti rozbiti a mély by byt udrZovany v Eistoté.

@ RUKAVICE

Nejlépe Vas ochrani off-r oadové rukavice s chranici kloubu.

@ BOTY

Nejlepsi obuv na ¢tyfkolku jsou vysoké motokrosové boty pres lytka.

® OBLECENI

Kochrané rukou a nohou noste vzdy dlouhé rukavy a nohavice.

Jkzdecké kalhoty s chranici kolen a dres s ramennimi vycpavkami poskytuji tu nejlepsi ochranu VaSeho zdravi.
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OVLADAC PRVKY A JEJCH FUNKCE

Elektrické prepinacCe

Pri startovani ¢tyfkolky nikdy nedrzte packu plynu. Mohlo by dojit ke ztraté kontroly nad strojem a ke
™ zranéni &i smrti.

(D T
" PREPINACSVETEL
1. “EO", 2. “fO”. 3. “OFF"
=0 Spinadem svétel |ze volit tfi
; €l0 poloze pbuaou svitl alkova svetla, predni pozicni svetia, zadnl pozicni svetia a osvetieni
O V této poloze bud itit dalkova svétla, predni poziéni svétla, zadni poziéni svétl Stleni

palubni desky.

V této poloze budou svitit potkavaci svétla, pfedni poziéni svétla, zadni pozi¢ni svétla a osvétleni
@ palubni desky.
[

PREPINACBLIKAQU &
Pfi pfepnuti prepinace do této <= polohy: bude blikat levy ukazatel sméru. E"'
Pri pfepnuti pfepinace do této = polohy: bude blikat pravy ukazatel sméru. / LT @
/“—‘“\:}
@ KLAKSON |
-"'-.-.-"/ P’f‘:"_ %
Stisknéte toto tlatitko pro zvukovy vystrazny signél. < -
-

1 \0)
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OVLADACI PRVKY A [EJCH FUNKCE
Elektrické prepinacCe
STARTOVACI TLAGTKO

Zmacknéte toto tlacitko pro nastartovani motoru. Mé&jte na paméti, Ze sou€asné je tfeba drzet
zmédcknutou brzdu, jinak startovaci tladitko nefunguje.

@ VYPINACMOTORU

Kdyz je spinaC v této poloze [ nelze nastartovat motor.
Kdyz je spinac v této poloze e je mozno spustit startovani motoru.

@ SPINAC VYSTRAZNYCH SVETEL

Pri zapnuti bude blikat pfedni a zadni vystr azna svétla.
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OVLADAC PRVKY A JEJCH FUNKCE
Brzdy

A VAROVANI !

NENECHAVEJTE SVITIT SVETLA REFLEKTORU BEZ ZAPNUTEHO MOTORU DELE JAK 30 MINUT. V OPACNEM
PRIPADE DODE KE ZTRATE KAPACITY BATERIE A NEBUDETE MOC NORMALNE NASTARTOVAT. BATERII
BUDE NUTNO DOBI T. DOPORUGJ.EME NABI.ET BATERIE NABI ECKAMI OPTIMATE !

PACKA PREDNI BRZDY

Packa predni brzdy @ jeumisténa na pravé strané Fiditek &tyfkolky. Tato packa brzdi pfedni kola.
ZADNIi BRZDOVY PEDAL A PACKA ZADNi BRZDY

Nozni pedd zadni brzdy @ je umistén na pravé strané ¢tyikolky v naslapu.

Packa zadni brzdy® je nalevé strané fiditek. Tyto obé brzdy jsou propoj eny a brzdi soucasné.




OVLADAC PRVKY A JEJCH FUNKCE
Brzdy

A VAROVAN !

JFstlize jde brzdova paka pfilis lehce a volné, muzou slabé fungovat brzy Vaseho ATV a zp(isobit tak vaZznou nehodu.
Pfed kazdou jizdou vyzkouSejte funkci brzd a zkontrol ujte hladinu brzdové kapaliny. V pfedni brzdové pumpé na
pravé stranéfiditek azadnim brzdovém valci v blizkosti zadniho brzdového pedalu.

Pokud zUstane brzdova packa uvolnéna, musite vidét hladinu brzdové kapaliny, tak jak je znazornéno na obrazku

@Dy prahledném okénku na strané nadrzky. Jestlize brzdova kapalina ukazuje pod linii oznaCenou
-LLOWER', doplfite ji kapalinou shodného typu, nebo kontaktujte Vaseho prodejce k odstranéni problému.
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OVLADACI PRVKY A JEJCH FUNKCE
Brzdy

A VAROVAN !
Preplnéni brzdové kapaliny mlze zpUsobit sevfeni brzd a zapfi¢init tak vaznou nehodu, nebo smrt. Udrzujte
hladinu brzdové kapaliny na optimalni drovni. Pokud pfed jizdou Zjistite, Ze mnoZstvi kapaliny je pod mérkou

(,Lower®) @ dopliite ji podle pfisludného navodu. Pfi kontrole musi stat ¢tyfkolka na roviné s Fiditky rovné.Na
doliti vzdy pouzivejte brzdovou kapalinu DOT 3. Nepfepliiujte!

A VAROVAN !

Nikdy nepouZivejte starou brzdovou kapalinu. Kapalina je hydroskopickd, rychle absorbuje vihkost ze
vzduchu, ktera miZze zpusobit pokles bodu varu. Po otevieni nahradni naplné vSechnu zbylou ihned
zlikvidujte. Neuchovavejte ji!




OVLADAC PRVKY A EJCH FUNKCE

Parkovaci brzda

Vzdy kdyz &tyrkolku zastavite a zhasnete motor, zatahnét e parkovaci paku do polohy ,Pfi parkovani®, tedy
tak, aby zakryla paku plynu.

A VAROVAN !

Provoz ATV se zataZenou ruéni brzdou by mohl vézt k nehodé, nebo vaznému zranéni. ,Pfed jizdou® vzdy
zkontrol ujte, zda je parkovaci brzda uvolnéna.

DULEZITE BEZPECNOSTNI OPATRENI

Parkovaci brzda se miize ¢asem povolit. Vzdy zablokujte kola, kdyz opoustite ¢tyfkolku na delsi dobu.
Hlavné na kopci stocte kola proti kopci tak, abyste zabranili moznému samovolnému ujeti ATV.

Pred jizdou
F¥i parkovani
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OVLADAC PRVKY AJEJICHFUNKCE

Palivova nadrz

Kryt palivové nadrze pod fiditky. (U

Sejméte vicko palivové nadrze v proti sméru hodinovych rucicek. Utahnéte kryt palivové nadrze ve sméru
hodinovych rucicek.




OVLADACI PRVKY A JEJCH FUNKCE

BezpecCné tankovani paliva
A VAROVAN !

Benzin je vysoce hoflavy a za urcitych okolnosti i vybusny !

Pfi manipulaci s benzinem budte vzdy maximalné opatr ni

Netankujte v uzavienych prost orach. Vzdy vypnéte motor

Nikdy pfi tankovani nekufte a nemanipulujte s otevienym ohném

PFi potfisnéni rukou si je umyjte mydlem. Pokud si potfisnite odév, vyménite je;.

Nikdy netankujte do plastového kanystru benzin, pokud je polozen na nosici. Staticka elektfina mezi
kanystrem a nosi¢em muze zp(isobit elektricky vyboj a jiskru.

Nikdy netankujte az po hrdlo.

Nikdy nestartujte motor v uzavienyc prostorach, kouf z vyfuku obsahuje Skodlivé latky, které
mohou zpUsobit vazna zranéni, ztratu védomi, nebo smrt.

A VAROVAN |

Vyfukové plyny mohou obsahovat latky zpusobujici rakovinu. Vzdy startujte v dobfe vétranych prostorach.
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OVLADACI PRVKY A [EJCH FUNKCE
Ovladani ¢tyr kol
1. Pohon i pfednich kol (F-WD)/ PFedni diferencial je zamknut (F-LOCK)
2.Pohon jen zadnich kol je zapnuty (2-WD)/ Pohon vSech kol je zapnuty (F-WD)
3. Pohon zadnich kol (R-WD)/ Zadni diferencial jsou zamknut(R-LOCK)

= Pohon dvou kol (2-WD): sila je pfevadéna pouze na kola zadni napravy.

= Pohon Ctyf kol (F-WD): sila je pfevadéna na vSechna kola pfedni i zadni ndpravy.

= Pohon ¢tyF kol se zam¢enym pifednim diferencidlem (F-LOCK):
sila je pfevadéna na vSechna kola pfedni i zadni napravy stim rozdilem, Ze se vSechna kola toCi
stejnou rychlosti.

= Pohon ¢tyf kol se zam&enym zadnim diferencidlem (R-LOCK):
Pohon &tyr kol se zam&enym zadnim diferencidlem (R-LOCK): sila je pfevadéna na v8echna kola pfedni i zadni
napravy stim rozdilem, ze se vSechna kola toCi stejnou rychlosti.

*  Pohon zadnich kol: sila je pfedavana na zadni kola s difer encialem.
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OVLADAC PRVKY A JEJCH FUNKCE

Ovladani ¢tyf kol a ovladani plynu

Ihned po uzamé&eni prepinae 4-WD zacne svitit kontrolka mezi znazornénymi napravami (na palubni desce).
Pokud v8ak neni nahon spravné uzaméen, kontrolka problikava. Otacenim Fiditek doprava a doleva pom(zete
mechanismu zapadnout. Kontrolka musi zacit svitit! Nesmi blikat! Hrozi vysoké riziko poskozeni pfevodu. Kdyz
je ATV v tomto rezimu 4WD/ LOXK je v ucinnosti omezovac rychlosti na hodnotu maximalni rychlosti.

Pokud v8ak podminky vyzaduji plny vykon, zmacknéte a drzte spinaC @ pro do¢asné vyfazeni funkce
omezovate.

Ovlédaci packa plynu @ se nachazi na pravé strané Fiditek a ovlada se palcem pravé ruky. V okamziku béhu
motoru bude pohyb packou zvySovat, nebo snizovat jeho otatky, za jizdy potom jeji rychlost. Pred
nastartovanim motoru zkontrolujte spravnou funkénost plynové packy. Packa je odpruzena, méla by se vracet
sama a méla by fungovat hladce. Ve chvili kdyz nastartujete, se ujistéte, Ze se plyn po pusténi packy vraci zpét do
své polohy.

Pred nastartovanim motoru zkontrolujte funkci plynové packy. Pokud nefunguje hladce, Zjistéte zavadu aodstrarite
ji. Pokud nejste schopni zavadu odstranit, kontaktujte Vas autorizovany servis
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OVLADAC PRVKY A JEJCH FUNKCE

Sroub omezovade rychlosti a spinaci sk ifika

Sroub omezovade rychlosti @ je umistén natélese plynové packy. Nastaveni tohoto Sroubku udrZuje plyn
pred jeho uplnym otevi enim tak aby nemohla packa fungovat na maximum. Otacenim regulaéniho Sroubku
se omezuje rychlost a vykon ATV.

A VAROVANI !

Nikdy nenastavujte regulacni Sroub o vice jak 12 mm (a). Ujistéte se, Ze je plynova packa nastavena s vuli
3-5mm.

N

Funkce hlavniho vypinage: 'V

ON — Pouze v této pozici mize byt motor nastartovan. Pokud je spinaC svétel zapnuty rozsviti se pfedni a
zadni koncova svétla. V této pozici neni mozné vytahnout kli¢ek ze zapalovani.

OFF — V této pozici jsou veskeré elektrické obvody vypnuty a mlze byt vyndan kli¢ za spinaci skfiriky.
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PROVQZ
Obdobi zébdhu ATV

@ Kontrolky ukazatele smér(

@ Kontrolka bezpednostnich past (neni soucasti vybaveni)

@ Kontrolka dalkovych svétlomet(

@

@ Kontrolka posilovace Fizeni

Kontrolka tlaku oleje v motoru
@ Kontr olka zafazeného neutr élu ,N*
@ Kontrolka ruéni brzdy
@ Kontrolka elektronického vstfikovani
@ Kontrolka zapnutého tladitka OVERRIL

(VyFazeni omezovace rychlosti z provozu) |

A VAROVAN !

Kdyz tachometr neukazuje za jizdy rychlost, kontaktujte Vas servis pro kontrol u funkce tachometru
(Cidlarychlosti).
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PROVOZ
Obdobi zab&hu ATV

@ Kontr olka zapojeni pohonu 4x4 a uzavérky diferencialu

“ﬁ' i :I: ” i m "
2-WD 4-WD 4-WD + LOCK ==

Jk mozZné, Ze se kontrol ka pfipnuti pohonu 4WD rozsviti az po rozjeti ATV.
Ujistéte se o spravném pfipojeni pfedniho pohonu.

® Kontrol ka zafazeného rychlostniho stupné: L, H, N, R, P

Ukazatel stavu paliva: F— plnanadrz, E— prazdna nadrz.

@ Cervené pole = dojezd 50 km.
Kdyz palivomér dosahne prvniho ¢erveného bodu,

méli byste natankovat. Znamenato, Ze v nadrzi mate rezervu 4 litry benzinu.

@ Tachometr (ukazuje rychlost jizdy)

Ukazatel stavu najetych km

® Ukazatel teploty chladici kapaliny: C— studena oblast, H— tepla oblast — obé dvé abnormalni.

Optimalni stuper teploty kapaliny je mez témi to extrémnimi hodnotami (bilé body).

@ Hodiny

45



PROVOZ
Obdobi zab&hu ATV

A VAROVANI !

Pokud je stroj vytizen dlouhou jizdou nebo jizdou do kopce, mUze se stat, Ze se motor prehfeje! Jzda s
prehfatym motorem muze vazné poskodit motor Vasi étyfkolky. Pokud se teplota kapaliny pohybuje v
Cerveném poli, snizte naklad a ujistéte se, Ze teplota klesla. Pokud zaCne teplota znovu stoupat,
kontaktujte Vaseho dealera pro kontrolu chladiciho systému.

A VAROVANI !

Pokud je v chladicim systému nedostatek chladici naplné, nebo je poskozen, nemusi ukazatel teploty
uddvat pravdiveé udaje. Pfed kazdou jizdou provedte inspekci systému.
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Obdobi zabéhu ATV

PROVOZ

Polozka

Misto na
displeji

Tlacditko k
obsluze

Vysledek

Méfici systém (km)/ Britsky systém
(mile)

Rychlost/ Pocet
km

Dlouze zméackni @D

Méfici systém«——Britsky systém

Zména zobrazeni poctu km

Pocet km ODO

Kratce zmackni D

ODO—-TRIP—-RPM—0DO

\Vymazani poctu km (j ednorazovy
vylet)

Pocet km TRIP

Dlouze zméackni @D

Vymazani km pro jednu jizdu
(vylet)

Cas/ hodinové nastaveni

Zobrazeni Casu

Kratce zmackni @

Zmeéna Casu po celych hodinach
(0~12)

Cas/ minutové nastaveni

Zobrazeni ¢asu

Dlouze zmackni @

Zména asu po minutach (0~ 59 )




PROVOZ
Obdobi zab&hu ATV

Zabéhové obdobi VaSeho nového ATV je urCeno na prvnich dvacet hodin provozu, nebo do vyjeti ¢tyf plnych
nadrzi benzinu. Zabéh je nejdulezitgjsi zalezitosti z Vasi strany. Opatrnou a efektivni jizdou v tomto obdobi
prodlouZite Zivotnost motoru a zlepSite jeho vykon.

A VAROVAN!

Nadmérné zahfivani motoru béhem prvnich tfi hodin provozu muze poskodit ¢asti motoru. Béhem této doby
nejezdéte na plny plyn ani velkou rychlosti.

Pouzivejte pouze doporucovany synteticky motorovy olej pro ¢tyrtaktni motory. Doporuéujeme Repsol, nebo
Motul.

1. Naplfite palivovou nadrz palivem.

2. Zkontrolujte hladinu oleje na mérce.

3. kd'te pomalu, k prvni jizdé si vyberte otevieny prostor pro seznameni s vozidlem.
4. Nenechavejte motor béZet ve stejnych otackach. Mérte polohu plynoveé packy.

5. Pravidelné dle manualu kontrolujte naplné a dalsi soucasti.

6. Tahejte pouze lehky naklad.

7. Prvni vyménu oleje absolvujte po 25 hodinach provozu, nebo po jednom mésici.
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PROVOZ

Seznam kontrolovanych operaci

Polozka

Poznéamka

Brzdovy systém/ packy

Kontrola funkce

Brzdovakapalina

Kontrola hladiny

Predni zavéreni

Kontrola, pfipadné promazani

Zadni zavéreni

Kontrola pfipadné promazani

Rizeni Kontrola funkce a vali
Pneumdti ky Kontrola stavu a tlaku
Kola Kontrola, pfipad né dotazeni
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PROVOZ

Seznam kontrolovanych operaci

Polozka

Poznamka

Matky ramu, Srouby a spoje

Kontrola a dotazeni

Palivo aoleje

Kontrola hladiny

Chladici kapalina

Kontrola hladiny

Vodni hadice

Kontrol a, odstranéni netésnosti

Plyn

Kontrola funkce

Kontrolky a vypinace

Kontrola funkce

Vzduchovy filtr

Kontrol a, pfipadné vycisténi

Trubka vzduchového fil tru

Kontrol a, pfipadné vycisténi

Hlavni svétlomety

Kontrola funkce

Brzdova a koncova svétl a

Kontrola funkce

Jzdni doplfky

Noste helmu, ochranné bryle a
odév
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PROVOZ

Startovani studeného motoru
A VAROVANI !

Vyfukoveé plyny obsahuji jedovaté zplodiny a mohou zpUsobit ztratu védomi, ktera maze vést k vaznému
zranéni, nebo smrti. Nikdy nestartujte motor v uzavieném prostoru.

A VAROVAN !

Provoz ATV ihned po nastartovani mlze zplsobit poskozeni motoru. Nechte motor nékolik minut zahfat a
teprve poté vyjedte.

1. Zméacknéte brzdovy pedal.
2. Otocte spinaci skfifikou do polohy ,ON*.
3. Zafad'te neutral.

POZNAMKA:
= Pokud je zafazeny neutral a jeho kontrolka se nerozsvitila, kontaktujte dealera pro kontrolu elektrického
obvodu.

= Motor mlze byt nastartovan v jakémkoliv stupni, pokud je seSlapnuty zadni brzdovy pedal. Presto je
doporucovano startovat se zafazenym neutralem.

4. Uplné& uberte plyn a nastartujte motor pomoci startovaciho tlagitka.
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PROVOZ

Startovani studeného motoru

= Pokud motor nenaskoci, opakujte druhy pokus po nékolika vtefinach. Kazdé startovani by mélo byt co
nejkratsi kvlli ochrané baterie a predchazeni poskozeni startéru. Pfi jednotlivém pokusu nestartujte
motor vice nez 10 sekund.

= Pokud je baterie vybitd, nastartujte pomoci ruéniho nouzového startéru.

5. Pokracujte v zahfivani motoru, pokud nejde volnobéh pravidelné.
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PROVOZ

Razeni ajizda vzad

UPQOZORNENI !

E’Fed pref azenim musite ATV zastavit a uzavfit plynovou packu, jinak muze dojit k poniceni pfevodu.
Rad'te pfiméFfenou silou. Hrubé zachazeni muze vést k poskozeni pfevodu a Fadiciho mechanizmu.

1. Zcela zastavte, uberte Uplné plyn packou a vyckejte poklesu otacek. e J—

2.Zmacknéte zadni brzdu a presunte fadici paku do pozadované polohy. ' | };,-.‘_;:1 | LiLow)
POZNAMKA: ‘ 3, HiHigh)
Ujistéte se, Ze je hlavice fadici paky posunuta do spravné polohy. %p Nt
3. Postupné pfidaveijte plyn. Tl f !.Hr_ -
POZNAMKA: A

= Vpfipadé zarazeni zpateCky ® se rozsviti kontrolka. J e )

= Pokud se nerozsviti, kontaktujte prodejce za ucelem kontroly elektrického obvodu
= Kvuli synchronizaci mechanismu motoru se mulze stat, Ze se kontrolka nerozsviti, dokud se ATV
nezac¢ne pohybovat.

4. Zkontrolujte prostor za sebou a uvolnéte brzdu
5. Plynule pfidavejte packou plyn a pfitom stale kontrolujte prostor za sebou.

UPOZORNENI !

Pri zafazené zpatecce ® zkontrolujte, zda za Vami nestoji néjaké osoby, & pfekazky. Couvejte pomalu.
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PROVOZ

Preprava nakladu

Nespravné nalozeni nakladu, nebo pretizeni vozidla mize zménit chovani stroje a mit za nasledek ztratu
stability. Vzdy, pokud tahnete, nebo vezete naklad, dodrzujte tato opatfeni:

= Nikdy neprekralujte stanovenou nosnost prototo ATV.
= SniZte rychlost a vZzdy myslete na delSi vzdalenost potfebnou k zabrzdéni.
= P¥ijizdé na nerovném, nebo kopcovitém terénu sniZte rychlost a udrzujte stabilni jizdu.

= Nazadnim nosici by mél byt nalozen naklad co nejvice v pfedu a mél by byt co nejnizsi. Pfevazeni

= Snizte hmotnost nakladu, pokud je pfilis vysoka.
= N&klad vzdy spravné vycentrujte, zajistéte a jezdéte zvlasté opatrné.

= Nezajistény naklad se mdze pohnout a vytvofit nestabilitu stroje, ktera by mohla vézt ke ztraté kontroly
nad vozidlem.

= Rozlozte naklad na predni i zadni nosi¢. NaloZeni pouze jednoho z nosi¢u muze zpUsobit nevyvazené
podminky a zvySuje moznost pfevr aceni Vaseho ATV.

= Budte velmi opatrni pfi pouzivani brzdy s nalozenym vozidlem. VZdy radéji zapfahnéte pfipojny vozik
natazné zafizeni.
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PROVQZ

Prepr ava nakladu

= Nikdy neprekracujte rychlost 16km/ hod pfi tazeni nakladu po roviné. Rychlost vozidla by
neméla prekr o€it 8km/ hod kdyz prepravujete naklad do kopce, €i z kopce, nebo v zatackach.

»= Nanosi¢ umistét e naklad tak, aby nebranil svétlometim.

= VaSe ATV jeurceno pro pfepravu urcitého mnozstvi nakladu. Vzdy si prectéte a spravné
pochopte varovani o spravném rozl ozeni zatéze.

= Nikdy nepfesahujte stanovenou nosnost.
=  P¥ijizdé s nakladem na kopcovitém ter énu by mél byt naklad umistén co nejnize.

1.Vzdy snizte hmotnost nakladu tak jak je to mozné.

2. Vzdy ovladejte vozidlo s maximalni opatrnosti, méjte na mysli, Ze rovnovaha a manipulace mize byt

ovlivnéna.

3. Zpomalte.
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PROVQZ
Bezpecnajizda
JZDNi POSTUP
1. Sed'te vzpfimené s obéma nohama na stupackach a obéma rukama na Fiditkach.
2. Nastartujte motor, nechte ho zahfat, poté zmacknéte brzdovy peddl a zafadte pakou poZadovanou rychlost.
3. Zkontrol ujte Vase okoli.
4. Uvolnéte brzdu.

5. Palcem pravé ruky pomalu stlacte packu plynu a rozjedte se. Rychlost vozidla se fidi vySi otevieni Skrtici
klapky.

6. ,ed'te pomalu. Narovné ploSe ziskejte praxi pfi manévrovani s plynem a brzdou.
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PROVQZ
Jzda do kopce

Chcete-li zatodit, sklonte horni ¢ast téla ve sméru zataceni do vnitiku pfelomu a zaroven preneste svoji vahu na
vnéjsi stranu nohy na téZe strané. Tato technika méni rovnovahu a trakci mezi koly. Stejny postup by mél byt
provadén v opatném smeéru zatadeni, ale druhou stranou téla.

POZNAMKA:

VlyzkouSejte si tento postup napfed pFi malych rychlostech, nez se o to pokusite ve vétsi rychlosti.

UPQOZORNENI !

ZataCeni v ostrych uhlech, nebo nadmérnou rychlosti mize mit za nasledek prevraceni ATV a zpUsobit tak vazna
poranéni. Vyvarujte se témto ¢innostem pfi vysokych rychlostech.
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PROVQZ

Jzda do kopce
Kdykoliv jedete po kluzkém povrchu, jako mokré trat, stérk, nebo pfi mrazivém pocasi, postupujte dle nasledujicich
instrukci:

1. Pfi jizdé na kluzkém terénu vzdy zpomalte.

2. Udrzujte vysokou uroven bdélosti, ¢téte stopu a vyhybejte se rychlym a ostrym zatackam, které mohou vézt ke smyku.
3.V pfipadé, Ze se dostanete do smyku, otocte fiditka ve sméru smyku a posunte vahu Vaseho téla smérem dopfedu. 4.
Jizda se zapnutym pohonem AWD Vam m(ze na kluzkém povrchu usnadnit ovladani stroje.

UPOZCRNEN] !

Zapnuti pohonu AWD, zatim co jsou kola v pohybu, mize tézce poskodit hnaci Ustroji. Pohon AWD zapojujte vzdy, kdyz
jsou kolav klidu.

A VAROVAN !

Neopatrna jizda na kluzkém povrchu maze zapficinit ztratu kontroly nad Fizenim,
trakci pneumatik a zplsobit tak vazné zranéni, ¢ smrt.
Nikdy nebrzdéte pfi smyku. Jezdéte vzdy pomalu a opatrné.
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PROVQZ

Jzdado kopce
Kdykoliv jedete do kopce, postupujte dle nasledujicich instrukci: 1.

P¥i jizdé do kopce jezdéte vzdy rovné.
2.Vyhnéte se strmym svahim (25° maximalnég).
3. Méjte vzdy obé& nohy na stupackach.

4. Pfenest e svou vahu na piedni ¢ast ATV

5. ked'te konstantni rychlosti

6. Budte vzdy v pohotovosti pfipraveni fesit nenadalé situace.

Co délat pokud ztratite rychlost a vykon:
= Svou vahu drzte vzdy smérem nahoru do kopce.
= Kuplnému zastaveni pouZijte pfedni brzdu, pak zméacknéte zadni a zatahnéte ruéni parkovaci brzdu

* Mixi mm""\— a

Co délat pokud se rozjedete smérem zpatky z kopce:

= Svou vahu drzte vzdy smérem nahoru do kopce. Nikdy nepouzivejte motor k opétovnému rozjeti. Nikdy
nepouzivejte zadni brzdu pfi popojizdéni dozadu. K uplnému zastaveni pouzijte pfedni brzdu a potom
zatahnéte ruéni parkovaci brzdu.

*  Pokud stoji ¢tyfkolkarovné proti kopci, sesednéte na jednu stranu, otocte ATV a sjed'te doll z kopce.
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PROVOZ

Jzdado kopce
A VAROVAN !

Jzda v kopcovitém terénu ovliviuje brzdéni a ovladani AT
Nespravné ovladani muze zpusobit pfevraceni a zapficit te
vazné zranéni, nebo smrt. Vyhnéte se jizdé do strmych kopc
(maximalné 25°).

Pri jizdé na kopcich budte velice opatrni a dodrzujte instrukce z
tohoto manudu.

JZDA v BOONIiM NAKLONU
4 VAROVANI!

Jzda Sikmo do kopce mlze mit za nasledek ztratu kontroly nad vozidlem, nebo prevraceni s nasledkem vazného
zranéni, nebo smrti. Kdyz je to mozné, vyhnéte se jizdé do kopce Sikmo. Dodrzujte spravné pokyny z tohoto
manualu. Jzda bokem do kopce muze byt velice nebezpecng pokud je to mozné, vyvarujte se ji. Pokud se vSak
do takové situace dostanete, postupujte dle nasledujicich opatf eni:

1.Zpomalte.

2. Horni Cast téla pfeneste nahoru smérem proti kopci a nohy zaroven drzte pevné na naslapech.

3. kd'te mirné Sikmo na kopec adrzte smér.

UPOZORNENI !

Fstlize se zatne Ctyfkolka nahybat, otocte rychle kola smérem ze svahu, jeli to mozné. Pokud ne, sestupte
smérem nahoru ke kopci ihned!
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PROVOZ

Otaceni na kopci

Kdykoliv jedete dolt z kopce dodrzuj te tyto pokyny: 1.
Jkdte vzdy pfimo doll.

2.Vasi vahu preneste k zadi vozidla.

3. Zpomalte.

4. Brzdéte mirné, pomoci zadniho brzdového pedalu.

VAROVANI !
NepfiméFena rychlost mlize zpUsobit ztratu kontroly a vézt k vaznému zranéni nebo smrti. ed'te vzdy
pomalu pfi jizdé z kopce.
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PROVOZ

Otaceni na kopci
A VAROVANI!

Nespravny postup pfi vyjezdu kopce mlze vézt ke ztraté kontroly, nebo pfevraceni a mlze zpusobit vazna
zranéni, nebo smrt. Vyhnéte se vyjezdiim kopcu strméjSich nez 25°. Na kopcich budte vzdy extrémé
opatrni a dodrzujte spravné postupy uvedené v tomto manualu. Pokud se pfi jizdé do kopce motor zastavi,
nikdy z néj necouvejte! Existuje manévr, ktery mlzete provézt, pokud je nutné se pfi jizdé do kopce obratit
LK-turn®

1. Zastavte a zatahnéte parkovaci brzdu, zatim co se télem naklanite
smeérem do kopce.

2. Nechte zafazenou rychlost a vypnéte motor.

3. Sezte z ATV nalevou stranu, nebo smérem ke kopci. ,

4. U stojici ¢tyfkolky otocte fiditka do pIného levého rejdu (pFi pohledu proti ¢tyfkolce).

5. Pridrzujte packu brzdy a uvolnéte parkovaci brzdu. Pomalu nechte ¢tyfkolku, aby sjela k Vam
doprava, dokud se nedostane do polohy napfi¢, nebo lehce smérem doll z kopce.

6. Zatahnéte parkovaci brzdu, nasmérujte ATV smérem z kopce, nastupte a svou vahu pfenasejte na
zadni ¢ast stroje.

7. Pfi zafazené rychlosti znovu nastartujte, uvolnéte parkovaci brzdu a pomalu se rozjedte s tim, ze
rychlost kontrolujte zadni brzdou dokud se nedostanete na rovnéjsi povrch.
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PROVOZ

Jzdapfes vodu

VasSe ATV mize jet ve vodé za doporuceni, ze maximalni hladina vody bude sahat po spodni okraj nozniho
nasapu.

PFi pfekonavani vodnich prekazek sefidte témito pokyny:
1. Zjistéte si hloubku vody v misté piej ezdu.

2. Vlyberte si misto, kde maji bfehy na obou stranach pozvolné
stoupani.

3. kdte pomalu, a pokud je to mozné tak se vyhybejte
prekazkam a kamen(im.

4. Po vyjeti z vody méjte na paméti, Ze mokré brzdové obloZeni
nema spravny brzdny ucinek. Lehkym stiskem brzdy obloZeni
osuste.

POZNAMKA:

Vyhnéte se jizdé pies hlubokou, nebo rychle tekouci vodu. Pokud se neni mozné vodé vyhnout, nepfekracujte
maximalni doporucenou hloubku, jed'te opatrné pomalu a drzte rovnovahu. Udrzujte stabilni rychlost v pfed, a
vyvarujte se prudkych pohybu. Nahle se neotacejte a nezastavujte. Pamatujte, ze po jizdé ve vodé je tfeba provézt
patficnou udrzbu, jak je uvedeno v tomto manualu. Hlavné co se tyCe motorového oleje aprevodového
oleje v pfedni a zadni pfevodové ski'ini. V neposledni fadé je také tfeba promazat vdechny maznice.
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PROVOZ

Jzda pres vodu

POZNAMKA:

Jstlize se voda dostala do systému CVT (variatoru) postupujte dle pokyna pro vysouseni CVT v tomto
manualu a kontaktujt eVaseho prodejce k odstranéni problému.

A VAROVANI!

V pfipadé zanedbané kontroly Vadeho ATV po jizdé ve vodé |
muZze dojit k vaznému poskozeni vozidla. Dodrzujte uvedené
pokyny uvedené v tabulce udrzby v tomto manualu.
Pokud jste s Vasi ¢tyfkolkou projizdéli ve vodé, kde hloubka
pfesahovala maximalni hladinu povoleného ponoru
(nozniho néslapu), kontaktujte svého dealera jesté pred
nastartovanim motoru.

Bezpetnost pri jizdé

Budte vzdy ve stfehu! Divejte se pfed sebe a ucte se Cist
terén. Stale budte pfipraveni na rizika, jako jsou volné
lezici klady, skaly,nebo nizko rostouci vétve.

A VAROVANI!

K vaznému zranéni, nebo smrti maze dojit, pokud se dostanete do kontaktu se skrytou prekazkou. Ne
vSechny prekazky jsou okamZité viditelné. V neznamém terénu jezdéte vzdy obzvlast opatrné.
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PROVOZ

Couvani

Pokud couvate, postupujte vzdy dle pokynu: 1.
Nikdy necouvejte z kopce.

2.Vzdy couvejte pomalu.
3. Pokud couvate a chcete zastavit, brzdéte vzdy lehce.

4. Pfi couvani se vyhnéte zataceni v ostrych uhlech.

5. Nikdy nepfidavejte nahle plyn.

A VAROVANI!

Neopatrnost pfi couvani mize mit za nasledek vazna zranéni, nebo smrt. Pokud se chystate couvat, vzdy zkontrolujte
prostor za Vami, zda tam neni n&jaka pfekézka, nebo nestoji néaké osoby. kstli je to bezpeénézatnéte pomalu
couvat. Nepouzivejte prepinac ,OVERRIDE" pokud to nevyzaduje dalSi pohyb stroje. Tento vypinaé pouzivejte vzdy s
opatrnosti! Vyhnéte se couvani ze svahu a otaceni v ostrych uhlech.

POZNAMKA:
Vase Ctyfkolka je vybavena omezovagem jizdy pfi rychlosti vzad. Tladitko ,OVERRIDE" zna¢né zvisi Vasi rychlost pfi
couvani a mélo by byt pouzivano s velkou opatrnosti.

UPOZORNENI !
Pridani vice plynu, nez je Zzadouci muze zpusobit nahromadéni paliva ve vyfuku a tim excesy, zni¢eni motoru.
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PROVOZ

Parkovani v kopci

Pokud je to mozné parkovani na svahu se vzdy vyhnéte. Pokud je to nevyhnutelné postupujte dle
nasledujicich pravidel:
1. Vypnéte motor.

2. Zarfadte rychlost a zatahnéte parkovaci brzdu.

3. VZdy zablokujte zadni kola, tak jak je zndzornéno na obrazku.
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PROVOZ

Otaceni ATV

Pro dosazeni maximalni trakce pfi jizdé v 2WD a 4WD, jsou umistény dvé zadni kola pevné na jedné napravé a
otacejici se spoletné za stejné rychlosti. Kromé toho pfi jizdé v 4WDLOCK (DIFF. LOCK), se pFedni kola ot&leji
spolegné stejnou rychlosti. Proto, kolo na vnitfni strané mize uklouznout nebo ztratit trakci. Zvlastni technika
otaceni musi byt pouzita, aby se ATV / ¢tyfkol ky mohly otacet rychle a snadno. ke nezbytné se této dovednosti
naudt nejprve pfi nizké rychlosti.

A VAROVANI!

Vzdy dodrzujte spravné postupy pro otaceni, jak je popsano v tomto navodu. Trénujte otaleni pfi nizkych
rychlostech, neZz se pokusite otaet ve vysSich rychlostech. Nevypinejte se k vy&Si rychlosti pFili$ rychle,
neprecenujte své schopnosti. Pracujte pfi nizké rychlosti a umoznéte si vice ¢asu a vzdalenosti k manévrim v
4WD-LOCK (DIFF. LOCK). JBk se pFiblizite k zatacce, zpomalte a zatocte Fiditka v pozadovaném sméru. Bk to
udélate, dejte vahu na stupatka na vnéjsi strané zatacky (opak pozadovaného sméru) a polozte horni ¢ast télado
zatacky. Pouzijte plyn k udrzeni rychlosti pfi zataceni. Tento manévr umozni kolu na vnitini strané zatacky
mirny skluz a umozriuje tak ctyrkol ce provézt zatoCeni poradné.
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PROVOZ

Otaceni ATV

Tento postup by mél byt trénovan Casto, pfi malé rychlosti a na velkém prostoru bez prekazek. Jkstlize
pouZijete nespravny manévr, pokracujte rovné, dokud se &tyfkolka nezastavi a pokuste se 0 manévr znova.
Pokud je povrch kluzky, nebo uvolnény, mize pomoci, kdyz pfeneset e svou vahu na predni ¢ast ATV.

Po té co jste se naucili zvladat tuto techniku, se o tento manévr mazete pokusit ve vétSich rychlostech.
Nespravny postup, jako nahla zména plynu, nadmérné brzdéni, nebo nespravny pohyb télem muze vézt k
prevraceni Ctyik olky.

Pamatujte si: vyhnéte se manévrovani ve vysoké rychlosti, dokud se dikladné neseznamite s fungovanim
Vasi ctyrkolky.

Naklorite ¢ gy

k vnilthni strané, -




UDRZBA A MAZANI
Definice pouzivani ATV pfi vysSi zatézi
= Castajizdav blaté&, vodé, nebo pisku
= Zavodéni, ¢i jizda na velk é otaCky motoru
= Pomaléadlouhé jizdy pfi velkém zatiZeni
= Del&i béh motoru na volnobéh
= Kratkéjizdy v zimnim pocasi

Vénujte zvlastni pozornost hladiné oleje. ZvySeni hladiny oleje béhem jizdy v zimnim obdobi muze
signalizovat kontaminujici latky v olejové vané, Ci klikové skfini. Jkstlize zjistite tento stav, ihned
vymeénte olej. Monitorujte stav, a jestliZe se situace opakuje, neprodlené kontaktujte Vaseho dealera.
KliGe ke spravné udrzbé

» Pokud pouzivate ATV v té&Zkych podminkach, pouZivejte tyto procedury Castéji.

m Na servisni prohlidky jezdéte vyhradné k autorizovanym dealer Gm.

A VAROVANI !

Nespravné provadéni procedur oznacenych m by mohlo mit za nasledek poruchu sou¢astky a mit za
nasledek vazné zranéni, ¢i smrt. Na servisni prohlidky jezdéte vyhradné k autorizovanym dealerim
(aktualizovany seznam najdete na webu www .atv-goes.cz, nebo www.goes.sk)
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Tabulka pravidelné udrzby

UDRZBA A MAZANI

INTERVAL UDRZBY
POLOZKA {Podle toho co nastana diive)
| Hodiny (s) | Kalendaf Km
B Rizeni \ Pfed jizdou
> | Prednizavéseni | | Pred jizdou
P Zadni zavésen| l Pred Jizdou
Prieumatiky \ Prec jizdou
P | Brzdova kapalina \ Pred jizdou Provedte nastaveni die potreby.
»  Brzdove packy a pedal Pfed jizdou JII:’:IZD 5}" 53 kontrola ATV pred
Brzdovy system Pred jizdou
Kola a dotazen| Pred lzdou
' Spoje ramu Pfed jizdou
B Hiacina motorového oleje | Pied jizdou
»  Chybova kontrolka Pred jizdou
B Vzduchowy filtr | Denné Casta kontrola a Gisténi
»  Trubka vzduchového filtru | Denné Pripadné usazeniny vytistit
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Tabulka pravi delné udrzby

UDRZBA A MAZANI

Chiadici kapalina denné ﬁmm;gwﬂiﬁggfg:gﬁ ;‘:ﬁg’r:ek';"é
Hiavnifkoncova svétla denné Kontrola funkce

b |FOmoT TR | yhies | ik | sonim [ oo e
m;mi brzdoveho | 4onod mesicne 100 km | Pravideina kontrola
Baterie 20hod mésicné 200 km | Kontrola. pripadné vyZisténi kontakiu

P | Clej pfedni rozvodovicy 25 hod | mésicné 250 km | Kontrola hiadiny. Vymena rocne.

» | Clgj zachi rozvodovky 25hod  meésiené 250 km | Kontrola hlading. Vyména roéné.

> | Clgjv ptevodavee 25hod meésigné 250 km | Kontrola hladiny. Vyména rocne.

» | Clgj vmotory 20 hod 7 250 km ‘ Vymena

» | Viecbecné promazani 50hod 3Imésice 500 km | Promazts vSechny spoje. Cepy. kabely atd.
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UDRZBA A MAZANI
Tabulka pravidelné udrzby

Radici paka 7 28 hod |1xza r‘nésié 500 km | VKontrnla. promazani, nastaveni
s | Rizeni 50hod | 6mésict | ggg km | Promazani
» | Pfedni zavéseni 50 hod & mésicu | 500 km | Promazani
¢ | Zadni zavéseni S0hod | &mésicu | 500 km |Promazani
a |Lanko pl-_.rnu.fpl"épinaé S0hod | &mésict | 500 km [Kontrola, promazani, nastaveni, v pripadé
potfeby vyména
Remen variatoru 50 hod 500 km | Kontrola, nastaveni, viména kaddych 2000
km

S0hod | Bmésict | 500 km | Sezonni kontrola Géinnosti, tiakova zkouska
1x za rok

Systém chlazenf

» | Vyména motorového oleje | 100 hod 1000 km| Vy¥ména. kontrola uZinnosti do 20 h./250 km

» | Odvzdusfiovaci haditka 100hod | 12 mésicu |1000 km | Kontrola stavu a pruchodnosti
palivové nadrie

» | Vale ventilh 100 hod | 12 mésica |1000 kmi Kontrola a nastaveni

s |Palivovy systém 100 hod | 12mésict | 1000 km | Zkontrolujte uzavér palivové nadrie,
| palivevého Eerpadia a palivoveho relé




Tabulka pravidelné udrzby

UDRZBA A MAZANI

» | Chladi¢ vody 100 hod | 12 mésicu |1000 km | Kontrola, vyéisténi zevnéjsku
» | Hadice chlazeni 100 hod | 12 mésicu |1000 km | Zkontrolujte zda nedochazi k uniku kapaliny
v | Upevnéni metoru 100 hod | 12 mésicu {1000 km| Kontrola stavu
Tlumié a trubky viuku 100 hod | 12 mésicu |1000 km | Kontrola stavu a netésnosti
m | Zapalovaci svitka 100 hod | 12 mésicu |1000 km | Kontrola, v pfipadé potfeby vyména
» | Elektroinstalace 100 hod | 12 mésica |1000 km | Kontrola opotfebeni, na konektory a spoje
aplikujte dielekirické mazivo odolavajici
vodé a blatu
s | Zapalovaci civka 100 hod | 12 mésict 1000 km | Kontrola, v piipadé potfeby vyména
" Olejrc;a;‘(iﬁnr 100 hod 1000 km W&aéna so-;aﬁ;é 5 motMm olejem
s |Spojka 100 hod 1000 km | Kontrola. vyéisténi. vyména cpotiebova-
nych dilu
s | LoZiska kol 100 hod | 12 mésicu [1600 kim | Kontrola, v pfipadé potfeby vyména
n | Brzdova kapalina 200 hod | 24 mésicu |2000 km| Vyménte kadé 2 roky
s |ECU 12 mésicu |1000 km | Kontrola
Otatky volnobéhu 1000 km | Kontrola, pFipadné upravte na 15001501/

min




Tabulka pravidelné udrzby

UDRZBA A MAZANI

Mastaveni sbihavost pfed-
nich kol

Pravidelna kontrola, pfi wyméng dild nastav-

 tee

Pomaocna brzda

denné

| Zkontrolujte, v pfipadé potfeby upravte

Hilavni svétlomety

V pfipadé potfeby nastavie

*Vymeénit pfevodovy femen vzdy po 2000 km.

74




UDRZBA A MAZANI

Doporucené promazavani

Zkontrolujte a namazte vSechny komponenty v intervalech uvedenych v tabulce pravidelné udrzby zacinajici
nastrané 74 tohoto manualu. Komponenty, které nejsou v tabulce uvedeny, by mély byt promazavany na
univerzalni pouziti.

PouZzité znacky v tabulce mazaciho planu:

[ ] Casto— jizda v t&zkém prostiedi, jako je mokro, nebo prasné prostredi
* Celoro¢ni promazavani
° Promazavejte kazdych 800 km, pfed dlouhodobym uskladnénim, nebo po myti tlakovou vodou, i po

jizdé ve vodé

POLOZKA MAZIVO METODA
Motor SAE15W-A0/5G Nalit do Fadné drovné na mérce
Brzdy Kapalina DOT3 nebo DOTA UdrZovat hladinu na rysce wiz sir 42
Predni rozvodovia SAE15W 40/SG nebo SAEBOW/D0GLA Vizslr 85 '
Zadni rozvodavka SAE15W-40/SG nebo SAEBOWROGL-4 Viz str g4
Kulowé klouby Mazaci tuk Promaite mazaci pistoli
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UDRZBA A MAZANI

Doporucené promazavani

MOTOROWY OLEJ
Vzdy kontrolujte a vymeénte motorovy olej v intervalech uvedenych v periodickém planu udrzby viz str. 74 a
dale. Kdykoliv vymériujete olej v motoru, vyménte zaroven i olejovy filtr.

Kontrola motorového oleje '
1. Sundejte plastovy kryt na levé strané motoru (1) 5

2. Umistét e Ctyfkolku narovny povrch

3. Nastartujte motor a nechejte ho bézet 20-30 sekund na volnobéh. Po té l
motor vypnéte.

4. Pockejte par minut, dokud se olej neusadi.
5. VySroubujte mérku z plniciho hrdla@ a oCistéte ji ©) Cistym hadrem.
6. Mérku zaSroubujte a po té ji opét vyjméte pro kontrolu hladiny.

POZNAMKA
Hladina oleje by méla ukazovat na stfed mezi horni a spodni ryskou.
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UDRZBA A MAZANI
Kontrola motorového oleje

7. Pokud hladina oleje ukazuje pod limitni znacku, pfilejt e odpovidajici mnozstvi doporu€ovaného olegje.

UROZORNEN !
VZdy udrZujte hladinu motorového oleje na stfedu mezi znackami na mérce. Nespravné mnozstvi motorového
oleje muze vazné poskodit motor ¢tyrkolky! Pokud neni hladina ve stfedni ¢asti, mGze se stat hlavné pr| jizdé

z kopce, nebo do kopce pfi naklonu ATV, Zze motor nemaze spravné! g

8. Zadroubujte a utahnéte zatku zpét do otvoru.

9. Instalujte zpét plastovy kryt.

Chcete-li vyménit motorovy olej
1. Nastartujte a nékolik minut zahfivejte motor. Pak jej vypnéte.

2. Umistéte pod motor nadobu na pouZity olej a odstrarite zatku z olejové nadrze.

3. OdSroubujte vypoustéci uzaveér ®a nechte vytéci olej ze skfiné motoru.

4. Pomoci klice vyjméte olejovy filtr.

POZNAMKA:
Kli¢ na olejovy filtr je k dispozid u Vaseho dealera.

el
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UDRZBA A MAZANI

Vyména motor ového oleje
5. Aplikujte tenkou vrstvu oleje dokola na gumovém krouzku ) nového olejového filtru.

POZNAMKA:

Ujistéte se, ze gumovy krouzek Fadné sedi v drézce olejového filtru

6. Nadroubujte a utahnéte novy olejovy filtr specidlnim momentovym
klicem na poZadovanou hodnotu 17Nm.

7. NaSroubujte zpét vypoustéci zatku a utdhnéte do poZzadované
hodnoty 30Nm.

8. Nalijte odpovidajici mnozstvi doporu€ovaného oleje a utahnéte zatku nalévaciho otvoru.
POZNAMKA

Mnozstvi oleje bez olejového filtru - 2.9Itr.

Mnozstvi oleje v€etné olejového filtru - 3.0ltr.

9. Nastartujte motor a po dobu zahfivani zkontrolujte, zda nékde neunika. Pokud zjistite unik, okamzité
zastavte motor a zjistéte pfi€inu.

10. Vypnéte motor a zkontrolujte hladinu oleje. V pfipadé potfeby ji upravte.
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UDRZBA A MAZANI
Olej v zadni rozvodovce

Olgj v zadni rozvodovce musi byt kontrolovan pred kazdou jizdou. Pokud Zjistite unik neprodlene
kontaktujte Vaseho dealera k odstranéni problému.

Vyména oleje v zadni rozvodovce: 1.
Umistét e Ctyrkolku na rovinu.

2. Nasurite nadobu na pouZity olej pod zadni pfevodovou skfif.
3. Odstranite plnici a vypustny uzavér a nechejte vytéci ole;.

4. NaSroubujte zpét vypustny Sroub a utahnéte jej na pozadovany moment 23Nm.

5. Naplfite zadni sk¥ifi pfevodovky prfedepsanym olejem na poZzadované mnozstvi pf
0,25Itr., uplné mnozstvi 0,3ltr.

6. ZaSroubujte zpét plnici uzavér a utahnéte predepsanym momentem 23Nm.

7. Zkontrolujte Unik oleje, pokud unika, zjistéte pficinu.

POZNAMKA:
Ujistéte se, Zze neni v zadni rozvodovce zadny cizorody material.
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UDRZBA A MAZANI
VVyména chladici kapali ny

Kontrola oleje v piedni rozvodovce:
1. Umistéte Ctyfkolku na rovinu.

2. Vyjméte plnici Sroub a zkontrolujte hladinu oleje. Ta by méla sahat az po samy okraj plniciho otvoru. Je-li
hladina niz$i, dolijte pozadované mnozstvi piedepsaného oleje.

3. Zasroubujte plnici zatku a utdhnéte pozadovany moment 23Nm.

Vyména oleje v piredni rozvodovce:
1. Umistéte ¢tyfkolku na rovinu.

2. Nasunte nadobu na pouzity olej pod pfedni pfevodovou skiiil.

3. Odstrante plnici a vypustny uzavér a nechejte vytéci olej.

4. Nasroubujte zpé&t vypustny Sroub a utdhnéte jej na pozadovany moment 10Nm.

5. Naplnte skiin rozvodovky pfedepsanym olejem.
POZNAMKA:

Predepsané mnozstvi pii periodické vyméné 0,28]tr.
Celkova napli 0,331tr.
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UDRZBA A MAZANI

VVymeéna chladici kapali ny

6. Instalujte zpét plnici Sroub a utahnéte jej na pozadovany moment
Zkontrolujte unik olgje, pfipadn é zjistéte jeho pficinu.

POZNAMKA:

Ujistéte se, Ze neni v pfedni rozvodov ce zadny cizorody material .

Systém chlazeni
1. Postavte &tyfkolku narovny povrch.

2. Pokud je motor studeny, zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v nadrzce, ktera by méla ukazovat na stied
mezi znackami na nadobce. Vy3e hladiny je ovliviiovana teplotou motoru.

3. Pokud je hladina na, nebo pod spodni znackou, odstrarite vicko a pfilijte pozadované mnozstvi, tak aby
ukazovala nahorni rysku nadobky.

POZNAMKA:
Kapacita nadobky k horni rysce je 0,3ltr.
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UDRZBA A MAZANI

VVyména chladici kapali ny

1. Umistéte ATV narovny povrch

2. Pod motor umistéte prazdnou nadobu na pouzitou kapalinu,
pak odstrarite vypoustéci Sroub (pouzijte korytko, nebo jiny podobny
predmét viz obrazek, tak aby se zabranilo zatékani kapaliny na stupacky).

3. Odstrante vicko chladice.

Odstrante vicko vyrovnavaci nddobky.

Zasroubujte zpét vypoustéci Sroub s podlozkou

4

5

6. Povypusténi naplné vyplachnéte systém Cistou vodou.
7. b
(pokud je ponien, vymérite jej) a utahnéte utahovacim momentem 10NmJ* ==

8. Nainstalujte zpét hadici nadrzky chladice.
9

Do plna naplrite chladi¢ doporu€enou chladici kapalinou.

POZNAMKA:
Doporucena kapalina - Vysoce kvalitni nemrznouci smés ethylen glykolu s ochranou proti korozi hlinikovych
motord. Smésny pomér mezi nemrznouci smési a vodou: 1:1 Celkové mnozstvi: 2.91tr. Kapacita nadrze: 0.3 1.
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UDRZBA A MAZANI
Viyména chladici kapali ny
A VAROVANI!

Tvrda, nebo slana voda motor u Skodi. Pokud je to mozné pouZivejte mékkou, nebo jesté Iépe destilovanou
vodu.

10. Zasroubujte zpét uzavér chladice.

11. Nastartujte motor a nechte ho nékolik minut bézet na volnobéh. Po
témotor vypnéte a zkontrolujte miru hladiny. Pokud jetfebadolijte
zZnovu po okr a;.

12. Napliite nadrz chladi¢e az k horni znacce.

13. Uzaviete vicko nadrzky a zkontrol ujte pfipadny unik kapaliny.

POZNAMKA:
Pokud zjistite unik chladici kapaliny kontaktujte Vadeho dealera pro kontrolu chladiciho systému.

14. Instalujte horni kryt a pfedni nosic.
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UDRZBA A MAZANI
ManZety poloos

Zkontr olujt e vSechny manzety @ hnacich poloostak aby v nich nebyly diry, nebo trhliny. Pokud
zZjistite diru, nebo trhlinu kontaktujte neprodlené svého dealera k vyméné manzet.

Kontrol a zapdovaci svicky

4
)

1. COdstrante kryci panel.

2. Sgjméte fajfku zapalovaci svicky. @

3. Vyjméte zapalovaci svicku pomoci kli¢e
na svicky za sady pfiloZeného nafadi.
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UDRZBA A MAZANI

Kontrola zapalovaci svicky

Zapalovaci svicka je dulezitou soucasti motoru. kji kontrola je dulezita ajednoducha. Stav svicky mize
poukazovat na stav motoru. V pfipadé bézné provozovaného ATV je idedlné zbarvena na bilém izolatoru kolem
stiedu elektrody do stfedné az svétle hnédé barvy. Nepokousgte se sami diagnostikovat problém. Kontaktujte
Vadeho dealera ke kontrole stroje. Svicku a jeji stav byste méli kontrolovat pravidelné. Horko a pomaléa koroze
zpusobuje jeji rozpadnuti. Pokud je nadmérné zanesena karbonem méla by byt nahrazena novou predepsanou
svickou DCPRSE (NGK).

Instalace 1. Zméfte mezeru mezi elektrodami. V pfipadé potieby upravte
vzdalenost mezi elektrodami dle specifikace.

POZNAMKA:

Vzdalenost mezi elektr odami 0,8-0,9mm

2. Vydcistéte povrch svicky, v€etné zavitu a elektrod.

3. Nadroubujte svicku a utdhnéte ji na stanoveny moment 17.5NmiYpokud-reméte k“;"ﬁopuziui
momentovy kli¢, dotahnéte svicku rukou a poté jesté o1/ 4-1/ 2 otacky kli¢em na svicky). Jakmile
to bude mozné zkontrolujte dotaZzeni svicky momentovym kli¢em.

4. Nasurite zpét fajfku na svicku.

5. Nasad'te zpatky kryci panel.
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UDRZBA A MAZANI

Gisténi vzduchového filtru

POZNAMKA:

Ve spodni ¢asti krytu vzduchového filtru je kontrolni hadi¢ka. Pokud jsou v ni usazeniny prachu nebo vody,
hadi¢ku vyprazdnéte. Filtracni €ast vzduchového filtru a kryt filtru fadné vycistéte.

1. COdstrante sedadlo a demontujte kryt vzduchového filtru.
Odstr ante pruzinu @ aodejméte horni kryt vzduchového filtru. ©)
Odstrarite uzavér drzici filtr najednom misté . @

Odeberte filtraéni cast. @

Odeberte polyuretanovou pénu zfiltru. Filtraéni ¢ast diikladné properte v mycim pfipravku, avsak
s jemnosti.

o & 0D

6. Vymackejte opatrné bez krouceni z filtru zbytky myciho pfipravku a nechte jej uschnout.
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UDRZBA A MAZANI

Gisténi vzduchového filtru
7. Jmnéocistéte prach nafiltru, pokud je poskozen vymérite ho.
8. Nepouzivejte kapaliny k omyti papirovych filtra.

9. Zkontrolujtefiltrani ¢ast, pokud je zni¢ena vyménteji.

10. Viozte zpét filtr do kastliku vzduchového filtru.

11. Nandejte zpét horni kryt vzduchového filtru a nezapomerite se .‘
ujistit, Ze je kontrolni hadi¢ka spravné namontovana
akryt spravné utésnén.

12. Nandejte zpatky sedadlo.
POZNAMKA !

Vzduchovy filtr Cistéte kazdych 20-50 hodin. V pfipadé Ze jezdite hodné v prasném prosti edi tak Castéji. Pri
kazdé udrzbé vzduchového filtru zkontrolujt e volnost vzduchového kanalku v krytu vzduchového filtru.
Zkontrolujte rovnéz gumovy spoj vzduchového filtru ke vstfikovani a vdechna dalsi tésnéni. Dotahnéte vSechny
Srouby spojli tak aby se zabranilo vstupu nefiltr ovaného vzduchu do motor u.

& VAROVANI !

Nikdy nestartujte motor, pokud mate demontovanou ¢ast vzduchového filtru. Demontovany vzduchovy filtr
umozni pranik nefiltrovaného vzduchu do motoru a zpusobi tak rychlé zadfeni motoru, nebo dalsi poskozeni, €i
prehfati motoru.
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UDRZBA A MAZANI

Gisténi lapade jisker
Pfed Cisténim se ujistéte, ze tlumié a vyfukové potrubi jsou vychladlé. 1.
Odstrante Srouby

2. Vytahnéte potrubi z tlumice vyfuku.

3. Lehkym poklepanim a drat€nym kartdCem odstraiite usazeniny

4. Vlozte vyfukové potrubi @ do vyfuku @a zarovnejte otvory pro Srouby @

5. Nasroubujte a dotadhnéte Srouby

A VAROVANI!

Pri Cisténi lapace jisker nechejte vzdy nejprve vychladnout vyfukové potrub| nez se ho zanete dotykat. Nikdy

pfi Cisténi vyfukového systému nestartujte motor.
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UDRZBA A MAZANI

CVT/ ¢isténi vstupniho/vystupniho potrubi
Jestlize je voda, ¢i prach v hadici @ variatoru odstraiite ji a vycistete.
Vypoustéci Sroub krytu variatoru:

Odstrante vypoustéci Sroub variatoru , pokud projedete vodou hlubsi nez
je vyska krytu variatoru na pravé stran€ motoru a vypustte vodu uvnitf.

POZNAMKA !

Jestlize vyteée z krytu femene variatoru voda, kontaktujte Vaseho
dealera pro kontrolu vaseho ATV. Voda mohla poskodit dalsi ¢asti
motoru.

Nastaveni Skrtici klapky

Skrtici klapka (® je dilezitou soucasti a musi byt nastavena s vysokou
profesni zkusenosti. Veskeré upravy proto doporucujeme provést u
Vaseho prodejce, ktery ma odborné znalosti.
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UDRZBA A MAZANI

CVT/Nastaveni plynové packy

& VAROVANI!
Skrtici klapka vstiikovaciho systému EFI byla v tovarné podrobena mnoha testim. Pokud bude nastavena nékym bez
odbornych znalosti a potfebného vybaveni, hrozi selhani vykonu a poskozeni motoru.

Serizeni volnobéhu motoru

A VAROVANI!
Toto ATV je vybaveno systémem EFI a nevyzaduje zadné Gpravy nastaveni, které by mohlo ovlivnit vykon stroje.

POZNAMKA:
Volnobézné otacky specifikace: 1500+1500t/min (dle zahtati motoru)

Nastaveni a ¢iSténi plynové packy

Cisténi a uprava ovladani plynu by mélo byt provadéno v zavislosti na skute¢ném vyuzivani. Spatné nastaveni plynu
muze vézt k poskozeni motorového oleje, nebo nespravnému davkovani vzduchu do motoru a nadmérné hluénosti
motoru. Aby k tomuto nedochazelo, je tfeba odborného nastaveni ve Vasem servisu.

90



UDRZBA A MAZANI
Nastaveni plynové packy
POZNAMKA:
Pted upravou plynové packy se ujistéte, ze motor bézi ve
volnobéznych otackach (zatazeno P120).

1. Povolte Sroub :
Tocte Sroubem @, pokud nebude viile na pacce 3-5mm @)
3. Utahnéte sroub @D

Kontrola prednich a zadnich brzd

Zkontrolujte stav brzdovych kotouc¢t ®a desti¢ek. Pokud je
tloustka brzdovych desti¢ek mensi nez 2,5mm, nechte celou
sadu vyménit u svého dealera.

Minimalni tloustka brzdového kotouce @) by neméla klesnout
pod 6,5 mm. Pokud je mensi, nechte kotou¢e vymeénit u svého
dealera.

POZNAMKA:

Pokud kontrolujete stav brzdovych desti¢ek a kotouct je zapo-
ttebi sundat kolo. Vzdy kdyz provadite vyménu brzdového ko-
touce je z apotiebi vyménit i brzdové desticky.
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UDRZBA A MAZANI

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Nedostatecné mnozstvi brzdové kapaliny miize zptisobit zavzdusnéni brzdového systému a poruchu brzd. Pied kaz-
dou jizdou zkontrolujte Groven hladiny brzdové kapaliny. Pokud sahé pod spodni rysku, kapalinu dolijte na
pozadované mnozstvi.

Hlavni pfedni brzdovy valec se nachazi na pravé strané riditek.

Nadobka zadniho brzdového valce se nachazi v blizkosti zadniho brzdového pedalu.

FRONT REAR
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UDRZBA A MAZANI
Kontrola hladiny brzdové kapaliny
1. Pti kontrole hladiny brzdové kapaliny se ujistéte, Ze horni ¢ast nadrzky licuje otocenim fiditek.

2. Pouzivejte pouze urcenou kvalitni brzdovou kapalinu. Jinak se mize gumovy uzavér poskodit a zpiisobit
prosakovani a Spatnou funkcénost brzd.

POZNAMKA
Doporucena brzdova kapalina: DOT3 nebo DOT4.

3. Znovu napliite stejnym typem brzdové kapaliny. Mixovani brzdové kapaliny mtize vést ke Skodlivé
chemické reakci a tim ke Spatné funk¢nosti brzd.

4. Bud'te opatrni béhem napliiovani nadrzky brzdové kapaliny, aby se tam nedostala voda, ktera vyznamné
snizi bod varu kapaliny a mize zpUsobit vyvin pary.

5. Brzdova kapalina mize poskodit lakované povrchy nebo plastické dily. Rozlitou kapalinu vzdy ihned
vycistéte.

6. Pokud hladina brzdové kapaliny stale klesa, kontaktujte Vaseho dealera, aby zjistil divod a zavadu
odstranil.
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UDRZBA A MAZANI
Proces vymeény brzdové kapaliny

Kompletni vyména brzdové kapaliny by méla byt provedena pouze skolenym servisnim technikem.
Kontaktujte dealera za icelem vymény nasledujicich komponent béhem pravidelné udrzby, ptipadné pii
poskozeni nebo prosakovani.

=  Vymeéite olejové tésnici uzaveéry kazdé dva roky.
=  Vyméite brzdové hadicky kazdé ctyti roky.
= Viile na konci pravé brzdové packy (@) by méla byt 0
mm, pokud tomu tak neni, kontaktujte Vaseho dealera.
A VAROVANI!

= Po provedeni udrzby brzd vyzkousejte brzdnou drahu.

= Ujistéte se, ze brzdy nedrhnou
= Ujistéte se, ze brzdy nejsou zavzdusnény

Vyména brzdovych komponent vyzaduje odborné znalosti a méla by byt svéfena Vasemu prodejci ATV.
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UDRZBA A MAZANI
Nastaveni ville levé brzdové packy
Vile © bymdieteyiroubzmezi 0,5-2mm 1.

2. Otacejte Sroubem
@ ve sméru @ ke zvétSeni a ve sméru (D) ke zmenseni ville brzdové packy

3. Utahnéte Sroub @

Pokud nemtizete nastavit spravnou toleranci vile, kontaktujte Vaseho prodejce.
POZNAMKA:
Pfi nastavovani vile se ujistéte ze:

=  Neslapete na brzdovy pedal.

=  Brzdovy pedal se nepohybuje.
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UDRZBA A MAZANI
Nastaveni zadniho brzdového pedalu
POZNAMKA:

Nastavte zadni brzdovy pedal pfi kontrole zadnich desticek a brzdového kotouce.

Horni bod brzdového pedalu (@) by mél dosahovat rozméru 72mm nad nejvy3$§im bodem naslapu. Jestlize
nedosahuje, kontaktujte Vaseho prodejce ohledné nastaveni.

A VAROVANI!

Po servisu se ujistéte ze:
=  Brzdy funguji bez problémt, a Ze vile packy je spravna.

= Ze brzdy nikde nedrhnou.

=  Brzdy nejsou zavzdusnéné.

Vyména brzdovych komponent vyzaduje zasah odborné proskoleného technika, a proto by méla byt provadéna u
Vaseho prodejce.

Spinac¢ brzdovych svétel

Aktivuje se brzdovym pedalem, nebo packou a je spravné nastaven tehdy, pokud se rozsviti diive pfed samotnym
brzdénim.
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UDRZBAAMAZANI
Nastaveni zadniho brzdového pedalu

Pokud je to nutné, nastavte brzdovy spinac takto:

Otécejte nastavovaci matici, zatim co brzdovy spinac drzte, aby se neotacel. K diivéjSimu rozsviceni svétel otacejte
matici ve sméru @) k pozd&jsimu rozsviceni potom ve sméru (&)

A VAROVANI!

Je tieba Casto kontrolovat lanka a bovdeny. Pokud jsou poskozeny, tak je neprodlen¢ vyménte. Mazte pohyblivé Casti lan a
bovdenti. Pokud nechodi hladce, obrat’te se na svého prodejce pro jejich vyménu.

POZNAMKA:
K promazani pouzijte olej SAE 10W30
Promazte rovnéz klouby a ¢epy vrchnich a spodnich ramen. Pouzijte mazaci pistoli.

POZNAMKA: .

Pouzijte lithiovy mazaci tuk.




UDRZBA AMAZANI
Vymeéna zadniho brzdového pedalu

vvvvvv

matici ve sméru (D k pozd&jimu rozsviceni potom ve sméru Q).
A VAROVANI!

Je tteba Casto kontrolovat lanka a bovdeny. Pokud jsou poskozeny, tak je neprodlené¢ vyménte. Mazte pohyblivé Casti
lan a bovdenti. Pokud nechodi hladce, obrat'te se na svého prodejce pro jejich vyménu.

POZNAMKA:
K promazani pouzijte olej SAE 10W30
Promazte rovnéz klouby a Cepy vrchnich a spodnich ramen. PouZijte mazaci pistoli.

POZNAMKA: .

Pouzijte lithiovy mazaci tuk
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UDRZBA AMAZANI

Demontaz kola

1. Povolte matice kol
2. Vyzdvihnéte ATV a umistéte pod stroj vhodny stojan
3. Odstrante matice kol
4. Sundejte kolo
Montaz kola
1. Nasadte kolo a matice kol
POZNAMKA:
1. Kuzelové matice se pouzivaji pro piedni i zadni kola. Nasad’te matice kuzelem ke kolu.

2. Znacka Sipky na pneumatice musi sméfovat ve sméru otaceni kola.




UDRZBA A MAZANI

Udrzba baterie
2. Vyzdvihnéte ATV a vyjméte podpérny stojan.
3. Utahnéte matice kol na pfedepsany moment.

POZNAMKA:

Utahovaci moment pro matice kol: predni— 55Nm, zadni— 55Nm

Toto ATV je vybaveno uzavienou baterii. Proto neni nutné kontrolovat elektrolyt, nebo dolévat destilovanou vodu.
Pokud se jevi baterie jako nefunk¢ni, nebo poskozena, kontaktujte svého prodejce.

POZNAMKA:

Nepokousejte se odstranit viko ze ¢lankut baterie. Mize dojit k jejimu poskozeni.

A VAROVANI!

Vyhybejte se kontaktu s pokozkou, o¢ima, ¢i odévem. V blizkosti baterie si chrafite o¢i. Udrzujte baterii mimo dosah
déti.

OPATRENI:

EXTERNI: Vyplachnéte vodou. INTERNI: Vypijte velké mnozstvi vody nebo mléka. Navitivte co nejdiive lékate.
OCI: Vyplachujte o¢i 15 minut a co nejdiive navstivte 1ékare. Baterie se nesmi nachdzet v blizkosti jisker, ohné,
cigaretnebo jinych zdroji zazehnuti. Pfi nabijeni nebo pouzivani v uzavieném prostoru vétrejte.
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UDRZBA A MAZANI

Udrzba baterie

1. Kdyz se stroj nepouziva po dobu jednoho mésice nebo déle, vyjméte baterii a ulozte ji na chladném a tmavém

rrrrr

A VAROVANI!

Baterii nabijejte pouze specialni nabijeckou na gelové baterie. Doporucujeme nabijecky Optimate 4, nebo 5 (Najdete
v na$i nabidce). Pouziti standardnich nabije¢ek mlize baterii poskodit, nebo zkratit jeji zivotnost.

2. Pti instalaci baterie se vzdy ujistéte, Ze je spravné zapojena.

Vyména pojistek
3. Hlavni pojistka a pojistkova schranka je umisténa pod sedadlem.
4. Pokud je pojistka spalena, vypnéte hlavni vypina¢ a vymeénte ji za pojistku stejné hodnoty. Po té zapnéte
hlavni vypinac. Pokud se pojistka znovu spali, kontaktujte Vaseho dealera.
1.5tarl Relay
2Main Fuse{204) %
3. fuel pump relay
4, low-beam relay ? T
5. auxiliary relay |Il |
6. fuse box EF| sensor —
7 ff
g T

2I4WD luse box

. DC outlets fuse box

. fan fuse box
10. day-time running light, high-beam light fuse box
11. fuel pump fuse box
12 Auxikary Fuse{204)
13. high-beam light. day-time running light relay
14 fuel bax 404
15, fan mator relay




UDRZBA A MAZANI

Nastaveni svétlomett
A VAROVANI !

Vzdy pouzivejte pojistku predepsané hodnoty. Nikdy nepouzivejte jinou nahradu misto stejné pojistky.
A& VAROVANI!
Pti kontrole, nebo vymeéné pojistky vypnéte hlavni vypina¢, aby se piedeslo ndhodnému zkratu.
Vymeéna zarovky hlavnich svétlometd

1. Vytahnéte gumovy kryt na zadni stran€ svétlometu.

2. .Odstrante zadni Drzak svétlometu . @
3. Odstraiite pruzinu

A VAROVANI!
Pied vyndanim vyckejte, nez zarovka vychladne.
4. Do drzaku vloZte novou zarovku a uzamknéte ji pruzinou.
5. Nainstalujte drzék zarovky otoc¢enim ve sméru hodinovych rucicek.
6. Nasad'te gumovy kryt na zadni stranu svétlometu.
7. Srouby piipevnéte zadni kryt svétlometu
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UDRZBA A MAZANI

Nastaveni svétlomett

Pro nastaveni svétlomet je vhodné kontaktovat svého prodejce.

UPOZORNEN] !

Otacenim Sroubkem v zadni ¢asti svétlometu lze nastavit sniZeni,
nebo zvysSeni paprsku svétla.

Vymeéna dilu zadniho / brzdového svétlometu

Pokud nesviti zadni, nebo brzdovy svétlomet, postupujte dle tohoto
navodu:

1. Odstraite Sroubky @ ze zadku zadni lampy, tak aby jste

mohli odstranit kryt lampy @. /
2. Vyméte cast zadniho svétlometu s led diodami. B
3. Nasadte kryt zadniho svétla a ze zadni ¢asti pfiSroubujte.
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UDRZBA A MAZANI

Nastaveni pfedniho a zadniho odpruzeni

Pruziny lze nastavit tak aby vyhovovaly jezdci s uréitou hmotnosti a také
jizdnim podminkam.

POZNAMKA:

Pokud budete nastavovat zadni odpruzeni, je tieba demontovat zadni kola.
Pruziny nastavite takto: Chcete-li zvysit pfedpéti pruziny, otocte klicem ve
sméru (a). Chcete-li naopak snizit predpéti pruziny, otocte klicem ve sméru

(b).

POZNAMKA:

Specialni kli¢ pro nastaveni predpéti mtzete ziskat u svého prodejce.
Standardni pozice: B

A — minimum (lehké zatizeni)

E — maximum (tézké zatizeni)

& VAROVANI!
Vzdy nastavte tlumice na jedné i druhé strané na stejnou pozici
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UDRZBA A MAZANI

Instalace tazného zarizeni

1) Instalace stazného zafizeni
Jak je na obrazku zachyceno: montaz ¢ty vrutl (Srouby — M 10 x 1.25 x 70) a jejich utazeni (40 — 50 Nm).

L
sty
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UDRZBA A MAZANI
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CISTENI A SKLADOVANI

Ponofeni Ctyikolky
A VAROVANI
Pokud Vasi ¢tyfkolku ponofite, jeSté nez nastartujete, navstivte Vaseho dealera k diikladné kontrole. Hrozi znacné
poskozeni motoru.
Pokud neni mozné ¢tytkolku dopravit ihned k Vasemu dealerovi, postupujte dle téchto pokynti:
1. Presuiite ATV na suchou zem, nebo alespon aby voda dosahovala maximalné po naslapy.

2. Odstraiite zapalovaci svicku.

3. Zkontrolujte AIR box, v pfipadé, Ze je tam voda, ji vysuste.
4. Odstrante skrtici klapku.

5. Nekolikrat se pokuste motor nastartovat.

6. Osuste zapalovaci svicku, pfipadné ji nahrad’te novou.

7. Nasad'te zpét skrtici klapku

8. Pokuste se nastartovat motor. Pokud nenaskoci, cely proces vysouseni opakujte.

9. Vase ATV dopravte k dealerovi ke kontrole motoru, a to i pokud jste byli s nastartovanim motoru usp&sni.
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CISTENI A SKLADOVANI

Ponofeni Ctyikolky

POZNAMKA:

Pokud se dostala voda i do variatoru vasi ¢tyfkolky, postupujte dle pokyni k vysouseni variatoru v této ptirucce.
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CISTENI A SKLADOVANI
Myti Etyrkolky

Myti a ¢isténi Ctyfkolky neni jenom otdzkou vzhledu ¢tytkolky. Tato nezbytna procedura rovnéz prodluzuje
zivotnost jednotlivych komponent Vaseho ATV. S nékolika opatfenimi mizete ctyikolku myt podobné jako
automobil.

voevr

profesionalni rukavice na myti, nejprve umyjte horni a poté dolni &ast stroje. Casto oplachujte vodou a vysuste
jelenici, abyste zabranili vytvoreni vodnich skvrn. Pokud se poni¢i bezpe¢nostni nalepky,

kontaktujte dealera kvuli jejich vyméné. Je vyslovné zakazano pouzivat na myti ATV vysokotlaky myci
systém. Pokud se pouZije tento systém, hrozi poni¢eni loZisek kol, t€snéni, kapotaze, brzd, ochrannych

natérl, chromovanych ¢asti, varovnych nalepek a mnoha dalsich dild.

POZNAMKA

Po umyti promazte v§echna mazaci mista, oSetiete elektrické kontakty ochrannym sprejem a nechte stroj
chvili nastartovan, aby se vypafila voda, ktera se piipadné dostala do motoru nebo vyfukového systému. Pro
delsi zivotnost lakovanych povrchti je konzervujte vhodnym ochrannym ptipravkem.

Voskovani ATV
Vase ATV mizZete navoskovat neabrazivni, voskovaci pastou. Vyvarujte se nesetrnych Cisticich prostredki,
jako odstraiiovace hmyzu, které by mohly poskodit kapotdz a lakované povrchy.

UPOZORNENI
Neékteré prostfedky obsahuji agresivni chemikalie a mohou poskodit plastické povrchy. Bud'te opatrni pfi
jejich pouzivani.
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CISTENI A SKLADOVANI
Myti Ctyrk olky

Nastartovat motor béhem doby uskladnéni miize narusit ochranny film vytvofeny zamlzenim a mtze dojit k
poskozeni. Nikdy nestartujte motor béhem doby uskladnéni.

Ci§téni exteriéru

Udgélejte nutné opravy a potom vycistéte Vasi ctyikolku jemnym mydlem a teplou vodou. Neuzivejte vysokotlaké
myci stroje (WAP), které by mohly poskodit pryzové dily. Pouzivejte radéji kybl s vodou, nebo zahradni hadici s
mirnym proudem vody.

Stabilizujte palivo
Napliite palivovou nadrz. Nalijte do nadrze palivovy stabilizator. Dodrzujte pokyny na nadobce stabilizatoru, hlavné
doporucené davkovani (Stabilizator paliva ¢isti a redukuje moznost bakteriového ristu v palivové soustave).

Motor a olejovy filtr
Zahtejte na chvili motor a po té vyménte motorovy olej a filtr.

Vzduchovy filtr a box vzduchového filtru
Vycistéte, nebo vyménte vzduchovy filtr a box filtru, véetné trubek.

Kontrola kapalin
Zkontrolujte, piipadné vymeéite napln v ptevodovce a diferencidlech. Zkontrolujte brzdovou kapalinu. (Vyména
brzdové kapaliny se provadi kazdé 2 roky, nebo pokud ma tmavou barvu, nebo je znecisténa).
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CISTENI A SKLADOVANI

Konzervace motoru pii skladovani

Odstrante zapalovaci svicku, do vélce pridejte 2-3 1zice motorového oleje 15W40. Pro piistup do otvoru
svicky miizete pouzit tenkou hadic¢ku a napt. injek¢ni stiikacku naplnénou jiz pfipravenym mnozstvim oleje.
Zasroubujte svicku zpét a po té pomalu motor protocte ru¢nim startérem. Olej bude vhanén do motoru
kolem pistnich krouzkl a zakonzervuje motor ochrannym olejovym filtrem.

Promazani
Zkontrolujte v§echny soucastky a lanka. Promazte je mazivem pro celoro¢ni tidrzbu. Postupujte dle
doporuéené tdrzby v tomto manualu.

Skladovani baterie
Vyjméte baterii z Vasi ¢tytkolky a zkontrolujte, zda je plné€ nabita. Pokud neni, dobijte ji a pravidelné
kontrolujte jeji stav. Uskladnéte baterii v suchych a dobte vétranych prostorech.

Chladici kapalina
Zméftte hustotu chladici kapaliny a popiipad¢ ji dopliite. (Chladici kapalinu vyménte kazdé 2 roky).

Uskladnéni ATV

Nahustéte pneumatiky na predepsané hodnoty a bezpecné vypodlozte ctyikolku do vyse cca 2-5 cm od
zemé. Ujistéte se, ze je sklad dobie vétran. Ptes ¢tytkolku ptehod'te plachtu na ATV. Nepouzivejte plastovy
nebo plastem potazeny material, ktery neumoznuje dostatecnou ventilaci vzduchu kolem stroje. Miize
dochazet ke kondenzaci vody, ktera mize byt pfi¢inou zacinajici koroze a oxidace.
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CISTENi A SKLADOVANI

Preprava ATV
Pfi pieprave stroje postupujte dle tohoto nadvodu:

Vypnéte motor a vyjméte kli¢ ze zapalovaci skiiiiky, abyste predesli jeho ztraté pri pfevozu stroje.
Vzdy zarad’te parkovaci rychlostni stupeinl a zatdhnéte parkovaci brzdu.

Ujistéte se, ze vicko palivové nadrze, olejovy uzavér a sedadlo jsou spravné uzavieny a nasazeny.
Vzdy ¢tytkolku upevnéte upinacimi kurty k pfepravnimu vozu, nebo voziku.

L=

Péce o chromovana kola (pokud je jimi ATV vybavena)
Spravna tdrzba bude chranit Vase chromovana kola pted korozi. Spravna ochrana kol zajisti, aby vypadala jako nova

fadu let.

1.  Myjte chromové rafky ¢asto. Pouzijte jemny Cistici prostfedek k odstranéni soli, neéistoty, nebo blata.

2. Nikdy nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky na pokovené nebo lakované povrchy.

3. Cistéte chromovana kola pravidelng. PouZijte bézny piipravek na &i§téni chromu z automobilového
primyslu.

4. Hojné pouzivejte vosk odolny vic¢i povétrnostnim vliviim. Vyberte si pfipravek vhodny pro konecnou
tipravu chromu. Ctéte a postupujte podle pokynii na stitcich vyrobku.
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ODSTRANENI{ PROBLEMU

Remen vari atoru

Jizda v nizkych otackach, nebo pomale
rychlest {phibliné 10-20 knmvhod)

MOZNA PRICINA RESENI
Wyjizdéni s AT na Pickup. nebo vysoky Zafadte radéf redukcl. aby jste pfedesli prokhzovani femene
piepravni vozik
Resjiddini 2 prodkisho kopee Pii sjizcéni z prudkeho kopce zafadte pomalou redukcl, nebo zatahnéte ruéni brzdu,

sesadniéte 2e stroje a provedte manewr K-TURN, die instrukei z tohoto manualu,

Uzrvejte jizdu na redukci Eastép, Jizda na redukei prospiva dobremuchlazeni
femene variatoru a prodiuduje Zvomost i daléich souasti.

Medostatecneé zahfati ATV pii okelnich niz-
kych teplotach

Zahfivejte motor alespon 5 minut. Zafadte parkovach stupef. nebo zatahnéte bradu,
5-7 krat kratce plidejte plyn packou. Zahiaty femen jo vice flexibilni a prodiuduje se
tim jeho Svotnost

Pomalé, nebo nedostateiné sepnuti spojly

Tazen v nizikych otatkach, nebo nizke rychlosti

Piidejte rychisji phyn pro efektni sepnut spojky.

Jezdéte poure na redukovanou rychlost

’Pm:nmi udti (prace v lese. odklizen séhu atd |

Jazdéte powuze na redukovanou rychlost
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Remen vari dtoru

ODSTRANENI PROBLEMU

MOZNA PRICINA

RESENI

Lviznuti v blaté, nebo snéhu

Zafadte redukovanou, pomalou rychlost a opatné, ale razné pfidejte phyn aZ do
sepnuti spojky. Varovani: pfilis prudke pridani phmu mitke zpusobit ztratu kontroby
a plevraceni ATV,

Jizda pies velke piekatky bez rozjezdu

Zafadte redukovanouw, pomalou rychlost a opatmé, ale razné a kratce plidejte plyn
aZ do sepnuti spojky, \Varovani; piiliE prudke piidani plynu mige zpusobit ziratu
kontraly a prevraceni ATV,

Vniknuti vody, nebo snéhu do CVT systénu

Zafadte neutral a zatahnéte parkovaci brzdu. Mé&nte otagky matoru od volnobéhu
k pinému plynu. Opakujte nékolikrat die potfeby. Plny plyn by nemél byt drzen dele
na 10 sekund. Téznéni spojky by mélo byt Zkontrolovane v plipadé prosakewvani,

Mefunkéni spojka

Kontaktujte Vaseho dealera pro kontrolu spojly.

Spatny chod motom

Zkontrolujte nedistoty v nadrd, palivovem filtru a celém systému, Zkontrolujte,
wvytistéte zapalovaci svigku, nebo ji vymédte, Objednejte se u svého prodejce
na seris.
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Neto&i se motor

ODSTRANEN| PROBLEMU

MOZNA PRICINA

RESENI

Nizké napéti v baterii

Mabifte baterii 12.5V DC

Volne, nebo zaoxidovane kontakty

Zkontrolujte, dotahnéte a vyéistéte kontakty baterie

Wolngé kontakty indukéni civicy

Zkontrolujte, dotahnéte a vycistéte kontakty na indukéni civce

Motor se otaci, ale nechce nastartovat

MOZNA PRICINA

RESENI

V nadrZi neni benzin
Pfitomnost vody v nadr2i paliva

Doplite nadrZ benzinem BA 95 Natural
Vypustte a vyistéte nadrz. Dotankujte nové palivo,

Nefunkéni palivove éerpadlo

\yménte palivove cerpadio

Staré, nebo nedoporucené palivo

Vypustte stare a natankujte nove palivo.

Znecisténa, nebo vadna svicka

Zkontrolujte kontakty, pfipadné vymeénte zapalovaci svicku.

Svicka nehazi jiskru

Zkontrolujte zda nemate zapnuty "STOP" spinac.
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ODSTRANENI PROBLEMU

Motor se otaC| ale nechce nastartovat

1 e

~ MOZNA PRICINA RESENI
Klikova skfifi naplnéna vodou, & benzinem | lhned kontaktujte Vaseho dealera
Licpany palivovy filtr Vyménte palivovy filtr
Mizké napéti baterie Dobijte baterii azna 12,56V DC
Mechanicka zavada Kontaktujte VVageho dealera

Zvonéni nebo klepani motoru

MOZNA PRICINA RESENI
Nekvalitni, nebo nizkooktanové palivo Mahradte doporuéovanym palivem.
Chyba v zapalovani Mavitivte Vadeho dealera
Spatna vzdalenost elektrod svigky Vyméfite zapalovaci svitku
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Selhani motoru

ODSTRANENi PROBLEMU

MOZNA PRICINA

RESENI

Svitka hazi slabou jiskru

Zkontrolujte, vyfistéte, nebo vymédte zapalovaci sviéku

Mesprivna vzdalenost elektrod svitky

Mastavte vzdalenost alektiod, nebo vymente zapalovaci svicku

Stare, nebo nedoporutovane palivo

HMaplfte nadrZ novym palivem

MNespravné instalovane kabely sviéky

Mavitivie Vaseho dealera

Spatné nastavens zapalovani

Navitivte Vaseho dealera

Mechanicka zavada

MNavitivie Vaseho dealera
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ODSTRANEN| PROBLEMU

Nepravidelny chod motoru

MOZNA PRICINA RESENI
Opotfebovana, nebo vadna svitka Zkontrolujte, vyéistéte, nebo vymédte zapalovaci svicku
Opotiebovaneg, nebo vadné kabely svitky MNavitiie Vaseho dealera
MNespravna vzdalenost elekirod svitky Mastavte vzdalenost elektrod, nebo vyménite zapalovaci svigku
Volny kabel k zapalovani Zkontrolujte kabely a dotahnéte spoje, nebo konektory
Voda v palivu Vymeédite palivo za nove
Nizke napéti v baterii Dobijte baterii aZna 125V DC
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ODSTRANEN| PROBLEMU

Nepravidelny chod motoru, stfil eni do motoru

MOZNA PRICINA RESENI
Ucpané odvéfrani nadrze Kontrola, pfipadna vyména
Nedoporucovane palivo | Napliite nadrz novym palivem BA 95 Natural
Ucpany vzduchowy filtr Zkontrolujte, vycistete, nebo vymente vzduchowvy filtr
Vadny omezovac rychlosti zpét | Navstivte Vaseho dealera
Jina mechanicka zavada MNavstivte Vaseho dealera
Chuda smés Reseni

Malo, nebo znecistene palivo

Dotankovat, pripadné vycistit systém a natankovat nove palivo

Nizkooktanove palivo \yméiite palivo za doporucené BA 95 Natural
Nizky tlak palivového terpadia Vymeéiite palivové cerpadio
Vadna funkce vstrikovani MNavstivte Vaseho dealera
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Motor se zastavi nebo ztraci vykon

ODSTRANENI PROBLEMU

MOZNA PRICINA RESENI
Doslo palivo Matankujte palivo BA 95 Natural
\iysunuté, nebo pfehnuté advétrani nadr2e | Konfrola, pripadné vyména
Voda v palivu \Wymeénte palivo za nove

adné palivove terpadlo nebo rele palivoveho
cerpadla

Kontrola, pripadné vyména

Zablokovana, nebo vadna svicka

Kontrola, pfipadnég vymeéna

Cpoifebovane. nebo vadné zapalovaci kabaly

Navstivie Vaseho dealera

Spatny odtrh svigky zapalovani Nastavte kontakty svicky na uréene hodnoty, nebo ji vymeérnte
Spatny kontakt Zkonfrolujte konektory kabelu, docvaknéte je, nebo utahnéte
Mizke napéti v baterii Dobijte baterii az na 12.5V DC

Vadne palivo Vyménte palivo

Ucpany vzduchowy filtr Vycistate, nebo vymente vzduchowy filtr

Vadny omezovaé zpatedky Navstivte Vaseho dealera

Jina mechanicka zavada MNavitivie Vaseho dealera
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ODSTRANENI PROBLEMU

Motor se zastavi nebo ztraci vykon

MOZNA PRICINA RESENI
Vycistéte viditelnou Cast vodniho chiadiCe
Prehrati motoru Vycistéte motor ze vnéjsku
Navstivte Vaseho dealera
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ODSTRANEN| PROBLEMU EPS

EPS ukazatel na displeji je zapnut, pokud je stroj timto EPS systémem D vybaven. Pokud je zapntuta

kontrolka EPS® na displeji, potom EPS selhalo.

V pfipadé chyby zacne kontrolka EPS blikat. Nevypinejte stroj. Zkontrolujte €as blikajici EPS kontrolky. Zapiste
si Cas odezvy a najdéte si v seznamu chyb diagnostiku dané poruchy. Kazdy kéd poruchy obsahuje dvé digitalni
Cislice, oznacené dobou dlouhého blikani a kratkym bliknutim ukazatele EPS.

Casy dlouhého blikani predstavuje deset &islic; @ % ———
Trvani dlouhého blikani je: 2 vtefiny o
Casy kratkého blikani predst avuji jediné &islo.

Trvani kratkého blikani je: 1 vtefina. Interval bliknuti je: 1 vtefina. :
Cyklus bliknuti se bude opakovat po vypnuti EPSukazatele za 3 vtefiny.@ r 4

A POZNAMKA

V pfipadé selhani systému EPS nedemontujte systém EPS.
Zkontrol ujte zapojeni pro ztracené pfipojeni.

V opaéném pfipadé se obrat'te na autorizovaného prodejce.
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ODSTRANEN| PROBLEMU

Diagnostika EPS chybovych hlaSeni a navrh feSeni

Cislo [Chybové hlaseni [Pravdépodobny ddvod Odstranéni poruchy
1 Konektory a kabely mohou mit |1 Zkontrolujte, jestli jsou v§echny
1 3 $patny kontakt. konektory spravné zapojeny.
Rizeni bez 2 Spé|ené pojistka 2 Vyméﬁte POjiStku (30 A)
asistence 3 Pogkozené relé 3 Vymérite relatko
Y . 4 Kontaktujte Vas autorizovany
4 Motorek EPS &i sensor je . - " e
« servis a vyménte poskozené casti
poskozen.
1 Odpojte vSechny konektory,
2 . ] 1 Vystupni napéti ma odchylku  |odSroubuijte Srouby od senzoru.
Asistence systému |5 jotorek EPS & sensor je Upravte pozici senzoru pro udrzeni
EPS neni stejné pro| - poxyqzen, napéti v 1.65V+0.05V
levé i pravé kolo. 2 Kontaktujte Va$ autorizovany
servis a vymeérite poSkozené &asti
3 s . y , 1 Prohodte pozici ¢erného a
ngng]thg, Efil::j?tka se 1 Motorek je Spatné zapojen. Cerveného kabelu u motorku EPS.
pohybuji na levou |2 Motorek EPS ¢&i sensor je 2 Kontaktujte Vas servis
a pravou stranu. poskozen.
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ODSTRANENI PROBLEMU

Diagnostika EPS.Chybova hl&Seni a navrh Fedeni

Cislo Chybové hlaseni

Pravdépodobny davod

Odstranéni poruchy

4 | Rizenijde ztuha

1. Baterie je slab&

2. Motor EPS je poSkozen
3. Nizky tlak v prednich
pneumatikach

1 Nabijte baterii
2 Kontaktujte autorizovany servis
3. Natlakujte pneumatiky

5 | EPS vydava zvuky

1. Motor EPS je poSkozen
2. Rizeni je poskozeno

1. Vyménte motor nebo kontaktujte
servis
2. Kontaktujte autorizovany servis
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SPECIFIKACE

Model Specifikace

Iron Iron Max Cobalt Cobalt Max
Déka 2130mm 2330mm 2130mm 2330mm
Sifka 1155mm 1155mm 1155mm 1155mm
Vysa 1210mm 1270mm 1210mm 1270mm
Rozvor 1280mm 1480mm 1280mm 1480mm
Minimalni svétla vyska 280mm 280mm 280mm 280mm
Polomér otaceni 3750mm 4000 mm 3750mm 4000 mm
Hmotnost / s naplnémi 371kg 383kg 371kg 383kg
Typ motoru 191Q 191R

Usporadani valcl, motor

\Vodou chlazené, 4 takt, 4 ventil,
SOHC

\Vodou chlazené, 4 takt, 4 ventil ,
SOHC

\Vrtani x zdvih

91mmx61.5mm

91mmx 76mm
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SPECIFIKACE

Iron Cobalt
Obsah 400CCM 495CCM
Kompresni pomér 10.3: 1 10.3: 1
Startovani ELECTRICKE ELECTRICKE
Maximalni rychlost 84km/ h 90km/ h
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SPECIFIKACE

Model

Specifikace

Iron (Iron Max Cobdt Cobdt Max

Typ motor ového oleje

MnozZstvi:

Bézna vymeéna oleje

\Vyména oleje a v&etné fil tru

Naplfi po generalni opravé motoru

Motorovy olej MOTUL SAE 10W40

2.8L
2.9L
3.0L

Zadni skfif rozvodovky
Typ

MnoZstvi:

Periodicka vyména
Celkové mnozZstvi

Prevodovkovy olej MOTUL SAE 80W90

0,25L
0,30L

Pfedni skfif rozvodovky Typ
MnoZstvi:
Periodicka vyména - mnozstvi

Pfevodovkovy olej MOTUL SAE 80W90

Celkové mnozstvi 0,28L
0,33L
\Vzduchovy fil tr Mokry typ
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SPECIFIKACE

Model Specifi kace
Iron Iron Max Cobalt Cobalt Max
Typ paliva 95(RON)or E5
Kapacita palivové nadrze z 17L
toho rezerva 4L
Typ Skrtici klapky Mechanicky
Typ zapalovaci svicky DC PR8E(NGK)
\Vzdalenost elektr od zapalovacich svicek 10,8 ~09 mm

Typ spojky IAutomaticka odstfediva spojka -sucha
Typ pfevodovky CVT variator — pfenos po zastaveni
Rychlogti Rucni fazeni/ LHNR

Prevodovka CVT pomér

3.02~ 0.67

Prevodovy Posledni faze

1.333 (24/ 18 kuZelové ozubené kolo)

pomeér Druha 1.952 (41/21)
Souhrn Nizky: 5.857; Vysoky: 3.514; zpateCka: 3.828
Typ rdmu Ocelovy trubkovy
Uhel seskupeni 5
Stopa 26 mm
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SPECIFIKACE

Specifikace
Model Iron Iron Max Cobalt Cobalt Max
Typ pneumatik Bezdusové
Predni AT 25x8-12
Zadni AT 25x10-12
Typ pfedni brzdy Dvoukotoucova predni brzda
Ovladani Pravou rukou
Typ zadni brzdy JednokotoucCova zadni brzda
Ovladani

Parkovaci brzda se ovladalevou rukou a brzdi se pedalem na
pravé strané a pravou rukou.

Predni zavéSeni
Zadni zavéSeni

Dvojita lichobé&znikova A - ramena
Dvoijitalichobéznikova A - ramena

Predni tlumice
Zadni tlumice
Predni odpruzeni

Spiralovy / olejovy  tlumic
Spiralovy / olejovy tlumié

Zadni odpruzeni

170 mm

225 mm
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SPECIFIKACE

Specifi kace
Modd
Iron ron Max Cobdt Cobdt Max
Elekir o instalace
Systém zapalovani EQJ
Systém alternatoru A.C MAGNETO
Kapacita baterie 12V, 30 Ah
Osvétleni Hlavni
svétlomety Predni 12V,HS1 35 W 4
blikace LED
Predni pozifni svétlo LED
Zadni brzdové svétl o LED
Blikace LED
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SPECIFIKACE

Specifi kace
Mode :
MECHANICKE LED
Indikator N .- Neutr al LED-1 LED
Indikator R- Zpatecka LED-1 LED
Indikator P- Parkovani LED-1 LED
Indikator H— Hight/ Rychla LED-1 LED
Indikator L — Low/ Pomala LED-1 LED
Osvétlovani palubni deseky 12V,2W x4 LED
Pristrojova deska|indikator blika&u 12V,1.7Wx 2 LED LED
Indikator dalkovych svétel LED-1 LED
Indikator omezovace rychlosti  [LED-1 LED
Indikator pohonu 2WD/ 4WD LED-3 LED
Indikator teploty vody LED
Indikator stavu paliva LED
Indikator poruch LED LED
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VAS PRODEJCE:




